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Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-VRE-29438-LOC-2/2025 
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-VRE-29438-LOC-2-HPAP-5/2025 
Лице на чије име ће гласити налози за плаћање, акти и решења: 
BINTA DOO VRANJE 
 
Предмет: Услови за потребе израде локацијских услова за изградњу мале соларне 

електране „БИНТА“ и мале соларне електране „БИНТА РОСУЉА“, снаге по 500 
kW, постављене на земљи на к.п.бр. 766 КО Рибинце, општина Врање, општина 
Врање 

 
На основу вашег захтева број 000128503 2025 08033 004 031 351 160 од 27.01.2025. године, 

који је код нас заведен дана 27.01.2025. године и достављене документације (идејно решење, 
геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, изводи из катастра водова и копије 
планова за катастарске парцеле у дигиталном облику), обавештавамо вас да се трасa далековода 
110 kV бр. 168Б/2 ТС Врање 4 - ТС Врање 1, који je у власништву “Електромрежа Србије” А.Д., 
једним својим делом укршта са предметним објектима (ситуацију достављамо у прилогу). 

 
У непосредној близини предметних објеката налазе се трасе далековода: 
 
1. 110 kV бр. 168А/2 ТС Врање 2 - ТС Врање 4, 
2. 110 kV бр. 168Б/1 ТС Врање 4 - ТС Врање 2, 
3. 2x110 kV бр. 168А/2 ТС Врање 2 - ТС Врање 4, бр. 168Б/2 ТС Врање 4 - ТС Врање 1 и 
4. 2x110 kV бр. 168А/1 ЕВП Ристовац - ТС Врање 4, бр. 168Б/1 ТС Врање 4 - ТС Врање 2, 

 
који су у власништву “Електромрежа Србије” А.Д. (ситуацију достављамо у прилогу). 

 
Процес прикључења новог електроенергетског објекта се обавља према ставу 4 члана 18. 

Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС”, бр. 35/2015, 114/115 и 117/2017, 115/2020), за 
објекте који су у функцији производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, као и за друге 
објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, 
односно надлежни орган аутономне покрајине, услове за пројектовање и прикључење у погледу 
прикључења на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, не прибавља 
надлежни орган, већ произвођач у складу са законом којим се уређује енергетика.  

Чланом 218. Закона о енергетици (“Сл. гласник РС', бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 
35/2023 - др. закон, 62/2023 и 94/2024) дефинисано је да се у заштитном појасу испод, изнад или 
поред електроенергетског објекта могу градити објекти, изводити друге радње или засађивати 
дрвеће и друго растиње, ако те радње нису у супротности са планским актом, наменом земљишта, 
прописима о изградњи објеката, условима прописаним законом или техничким нормативима и другим 
прописима. 

 



С обзиром на горе поменуте околности обавештавамо вас да је свака градња испод или у 
близини далековода и разводног постројења условљена:  
Уредбом о локацијским условима („Сл. гласник РС”,  бр.115/2020) 
Законом о енергетици” ('Сл. гласник РС', бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. 
закон и 62/2023 и 94/2024) 
Закон о планирању и изградњи ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) 
 „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 18 из 
1992. год.), 
„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 
1000 V” („Сл. лист СФРЈ” број 4/74, 13/78 и „Сл.лист СРЈ“ број 61/95), 
„Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног 
напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95),   
„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС” број 36/2009) са припадајућим 
правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима“ 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009), 
„SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења - Заштита од опасности”, 
„SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења - Заштита од сметњи” (Сл. лист СФРЈ број 68/86), као и 
„SRPS N.C0.104 – Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења” (Сл. лист СФРЈ 
број 49/83). 
 
Услови за изградњу објеката испод или у близини далековода 
 

У случају градње испод или у близини далековода, потребна је сагласност ЕМС АД при чему 
важе следећи услови:  

 
- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да 

обезбеди, у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња 
планирана, уз задовољење горе поменутих прописа и закона и исти може израдити 
пројектна организација која је овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората 
падају у целости на терет Инвеститора планираних објеката. 

- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити 
за температуру проводника од +80°C, за случај да постоје надземни делови, у складу 
са техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из 
пројектне документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке 
добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора 
планираних објеката. 

- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном 
власништву ЕМС АД), као и у дигиталној форми. 

- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни 
однос ускладио са прописима. 

 
 У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014,  95/2018 – 
др.закон и 40/2021) обавештавамо вас да заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране 
далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника. 



 
Претходно наведени услови важе приликом израде Елаборатa о могућностима градње 

планираних објеката у заштитном појасу далековода, при чему је потребно: 
1) Уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на далеководе и проверити 

њихов однос и усклађеност у складу са горе наведеним условима и законско 
техничком регулативом, и дати закључак да ли је испоштовано захтевано са 
евентуалним предлогом мера за усклађивање.   

2)  Анализирати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од 
електропроводног материјала. 

3) Анализирати индуктивни утицај на потенцијалне планиране телекомуникационе 
водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).  
 
Напомена: Елаборатом мора бити обрађена изградња комплетне инфраструктуре 

(јавне расвете, саобраћајница, водовод и канализација, топловоди, дистрибутивна мрежа, 
озелењавање и др.). Такође је неопходно да се у елаборату дефинишу безбедносне мере 
приликом извођења радова и експлоатације објеката.  
 

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност 
градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на: потенцијалне 
планиране објекте од електропроводног материјала и потенцијалне планиране 
телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички 
каблови). 
 

Пре изградње ових објеката предвидети мере попут сопствених и колективних 
средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних 
вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично. 
 

Уколико постоје објекти од електропроводног материјала, у зависности од 
насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној 
удаљености до 1000 m од осе далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне 
отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној 
удаљености до 3000 m од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова. 
 
Приликом избора локације мале соларне електране „БИНТА“ и мале соларне електране 

„БИНТА РОСУЉА“, неопходно је урадити све потребне анализе и прорачуне уважавајући: 
 

- постојеће и планиране далеководе који се укрштају/налазе у непосредној близини 
предметних соларних електрана и 

- далеководе које је потребно изградити за прикључење мале соларне електране „БИНТА“ и 
мале соларне електране „БИНТА РОСУЉА“, на  електроенергетски  систем (преносни или 
дистрибутивни). 
 

Услови за изградњу соларне електране у близини или испод далековода 
 

 Наша препорука је да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода 
како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у 
заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода.  

  



 Приликом избора локације соларне електране потребно је размотрити могућност и 
неопходност постављања соларних панела у заштитном појасу надземних водова напонског нивоа 
110 kV у зависности од следећег: 

1. Удаљеност соларних панела од фазних проводника далековода треба да  износи најмање: 
 Сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно 

делова под напоном од земље или неког објекта при температури + 80°C, односно при 
температури - 5°C са нормалним додатним оптерећењем без ветра) износи 5 m за 
далеководе напонског нивоа 110 kV;  

 Сигурносна удаљеност (најмања дозвољена удаљеност проводника, односно делова 
под напоном од земље или неког објекта у било ком правцу при температури + 80°C и 
оптерећењу ветром од нуле до пуног износа) износи 5 m за далеководе напонског нивоа 
110 kV; 

 Вертикална удаљеност између проводника и највишег дела соларног панела 
(неприступачног дела) за далеководе напонског нивоа 110 kV износи најмање 3 m и у 
случају када у распону укрштања постоји изузетно додатно оптерећење, а у суседним 
распонима нема тог оптерећења. 

2. Минимално растојање соларних панела у односу на темеље и анкере носећег стуба треба 
да буде најмање 20 m од тела стуба, односно најмање 15 m од затега стуба, уколико постоје. 

3.  Минимално растојање које треба да постоји између соларних панела и угаоно-затезног или 
затезног стуба треба да буде једнако или веће од 1,5H, где је H висина стуба, при чему је 
потребно ово обезбедити у правцима траса са обе стране стуба. Ван ових праваца траса, 
минимално растојање у односу на темеље и анкере затезног односно угао-затезног стуба 
треба да буде 20 m од тела стуба, односно 15 m од затега стуба, уколико постоје.  

4. Потребно је до сваког стуба далековода обезбедити приступ са обе стране далековода у 
ширини од 10 m и то: до носећег стуба нормално на правац трасе далековода, а до затезног 
стуба нормално на симетралу угла скретања далековода или нормално на један правац 
трасе. 

5. Изолација на водовима у распону укрштања са соларном електраном мора бити механички 
и електрично појачана. 

6. Запосленима и машинама ЕМС АД, као и екипама које ЕМС АД ангажује за потребе 
одржавања и отклањања хаварија мора бити омогућен приступ далеководу (стубовима и 
проводницима) у свако доба дана и ноћи. 

 

 Уколико је неопходно да локација соларне електране буде планирана у оквиру 
заштитног појаса далековода који је у власништву ЕМС АД, за то је неопходно прибавити 
сагласност од ЕМС АД.  

Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди и 
којим треба да буде обрађено следеће: 

1. Поред соларних панела обрадити и трансформаторске станице, инверторе, исправљаче, 
батерије, трасе каблова, путеве, осветљење, ограду објекта и др.  

2. Обрадити технологију извођења радова на монтажи и демонтажи панела, као и чишћењу 
панела (захтева се детаљан опис рада и механизације која се користи приликом 
инсталације и одржавања, са временским роковима и слично, уз навођење да ли се 
приликом ових активности мора обезбедити искључење далековода). 

3. Обрадити технологију одржавања соларне електране. Свака њена накнадна промена 
мора бити одобрена од стране ЕМС АД кроз нову сагласност. 



4. На графичким прилозима дефинисати позиције соларних панела које се налазе у 
заштитном појасу далековода и обрадити њихове удаљености од стубова и проводника 
далековода. Било каква њихова накнадна промена, осим у циљу демонтаже због потреба 
ЕМС АД,  мора бити одобрена од стране ЕМС АД.  

5. Обрадити могућност померања (демонтаже) соларних панела у случају да је то неопходно 
због извођења радова на отклањању/санирању хаварија на далеководу или због потребе 
одржавања далековода. 

6. Соларне панеле, укључујући и оне који се могу демонтирати због потреба ЕМС АД, 
причврстити за подлогу тако да не могу оштетити далековод у случају јаког ветра. 

7. Обрадити систем уземљења соларне електране и пратећих објеката. 
8. Анализирати галвански утицај и електромагнетни индуктивни утицај на енергетске каблове 

са аспекта подносивости напона и опреме на крајевима истих, као и утицај на металне 
делове објекта, као и прорачун напона додира и корака и дати предлог заштитних мера за 
опрему и особље у току изградње и експлоатације. 

9. У елаборату обрадити могућност повећања температуре амбијента (ваздуха у заштитном 
појасу надземног вода) услед изградње соалрних панела - због потенцијалног утицаја на 
повећање температуре проводника далековода и смањење преносног капацитета 
далековода. Предлаже се примена соларних панела са антирефлективним слојем. 

10. У случају да се у Елаборатом добију резултати којим се повећава температура 
амбијента, а тиме утиче на смањење преносног капацитета (могућности струјног 
оптерећења) далековода, може се десити да не добијете сагласност за постављање 
соларних панела у комлетном или деловима заштитног појаса далековода. 

11. Предлажемо да сви панели који се налазе директно испод проводника/заштитних ужади 
(до зоне од по 5 метара са обе стране од крајњих фазних проводника/заштитне ужади)  
буду демонтажног типа. ЕМС АД ће током процеса прегледа Елабората дати финални 
захтев у зависности од локације соларне електране и категоризације далековода у чијем 
заштитном појасу се налази. 

 
НАПОМЕНА: 

У случају постављања  соларних панела у заштитном појасу далековода препоручујемо да се 
избегава постављање соларних панела испод ужади далековода, како би се у пуном капацитету 
омогућило несметано редовно и интервентно одржавање далековода и избегла могућност оштећења 
панела у случају настанка оптерећења на далеководу и погонских стања на надземном воду која нису 
предвиђена Пројектом надземног вода.  

Такође, наша препорука је и да минимално растојање пратеће инфраструктуре и инсталација, 
од било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не искључује потребу за израду Елабората. 
 

Остали општи технички услови: 
- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних 

објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m на којој се могу наћи 
запослени, опрема или машине у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV. 

- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може 
приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, као и у 
случају пада дрвета. 

- Забрањено је коришћење прскалица и течности у млазу уколико постоји могућност да 
се млаз приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV. 



- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу 
далековода. 

- Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.  
- Нисконапонске, телефонске прикључке и друге прикључке извести подземно у случају 

укрштања са далеководом.  
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних 

радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност 
стубова далековода.  

-  Терен испод далековода се не сме насипати. 
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови 

(ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу 
потенцијала. 

 
Уобичајeна је пракса да се у постојећим коридорима далековода и постојећим 

трансформаторским станицама (разводним постројењима) могу изводити санације, адаптације и 
реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског 
система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу. 
 

Важност предметних услова је две године од датума издавања. Након истека овог рока 
подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих. 

 
За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за процену стања елемената 

високонапонских водова, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и 
Александру Куколечи на тел. 011/3957-156. 

 
С поштовањем, 

 Извршни директор за пренос 
 електричне енергије 

  
 Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр. 

Прилог: као у тексту 
 
Копије доставити: 
- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар 
одржавања Крушевац 
- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Центар за анализу стања елемената 
преносног система, Сектор за процену стања елемената високонапонских водова, Служба за 
издавање услова, мишљења и сагласности 
 
Други оригинал: 
- Архива 
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