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0.1.   NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 
 
Investitor:    „BINTA“ d.o.o. Vranje 

Ul. Takovska br. 9, Vranje 
 
Objekat:    Mala solarna elektrane MSE „BINTA“ 

i mala solarna elektrana MSE „BINTA ROSULJA“ 
postavljene na zemlji 
na k.p. br. 766 KO Ribince 
 

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR – Idejno rešenje 
 
 
Vrsta radova:   Nova gradnja  
 
 
Glavni projektant:   Stojan Tasić d.i.a.  
 
 
Broj licence:    300 F666 07  
 
 
Potpis: 
 

               
  
 
Broj tehničke dokumentacije: 51/2024 
 
Mesto i datum:   Niš, februar 2025.



0.2.  SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 
 

0.1. Naslovna strana glavne sveske        

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.3. Odluka o imenovanju glavnog projektanta        

0.4. Izjava glavnog projektanta 

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije        

0.6. Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije 

0.7. Podaci o objektu i lokaciji                       

0.8. Sažeti tehnički opis 

0.9. Specifikacija posebnih delova objekta 

0.10. Uslovi pribavljeni van objedinje procedure 

0.11. Grafički prilozi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



0.3. ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 
72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 
50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – 
dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i 
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i 
nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/2023) kao: 
 
 

G L A V N I   P R O J E K T A N T 
 
 

za izradu Idejnog rešenja 
za izgradnju 

MALE SOLARNE ELEKTRANE MSE „BINTA“ I MALE SOLARNE ELEKTRANE MSE 
„BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI 

na k.p. br. 766 KO Ribince 
 

 
Stojan Tasić d.i.a. 300 F666 07 

 
 
 
 
Investitor:    „BINTA“ d.o.o. Vranje 

Ul. Takovska br. 9, Vranje 
 
Odgovorno lice/zastupnik: Goran Đorđević, direktor 
 
Potpis: 
   

       
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto i datum:   Niš, februar 2025. godine  



0.4.  IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG REŠENJA 

 
Glavni projektant Idejnog rešenja 

za izgradnju  
MALE SOLARNE ELEKTRANE MSE „BINTA“ I MALE SOLARNE ELEKTRANE MSE 

„BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI 
na k.p. br. 766 KO Ribince 

 
 

Stojan Tasić d.i.a. 
 
 

I Z J A V Lj U J E M 
 
 

da su delovi projekta idejnog rešenja međusobno usaglašeni i da podaci u glavnoj 
svesci odgovaraju sadržini projekta 

 
0. GLAVNA SVESKA br: 51/2024 

1. PROJEKAT  ARHITEKTURE br: 51/2024 

4.  PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br:12/09-IDR/EN-24 
 
 
Glavni projektant:    Stojan Tasić d.i.a. 
      
 
Broj licence:    300 F666 07 
 
  
Potpis: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 51/2024 
Mesto i datum:   Niš, februar 2024. godine  



0.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 

0. GLAVNA SVESKA br: 51/2024 

1. PROJEKAT  ARHITEKTURE br: 51/2024 

4.  PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br:12/09-IDR/EN-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA I LICIMA KOJA SU IZRADILA 
ELABORATE I STUDIJE 
 
0. GLAVNA SVESKA:  
 
Glavni projektant:   Stojan Tasić d.i.a 
Broj licence:    300 F666 07 
Potpis: 
 

    
 
1. PROJEKAT ARHITEKTURE:  
 
Projektant:    Projektni biro „ArBiTas“ Niš, 

Nikole Pašića 67/5, Niš 
Odgovorni projektant :  Stojan Tasić d.i.a 
Broj licence:    300 F666 07 
Potpis: 
 

    
 
4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:  
  
Projektant:    Biro za projektovanje električnih instalacija i 

inženjering "Enering", Niš 
Ul. Bulevara Nemanjića br. 17, Niš 

Odgovorni projektant :  Rade Mitrov d.i.e 
Broj licence:    350 5535 03 
Potpis: 
 
                     
  



0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
 
Tip objekta: Inženjerski objekat – Solarna elektrana 
Vrsta radova: Nova gradnja 
Kategorija objekta: G 
Klasifikacija pojedinih 
delova objekta: 

učešće 
u 
ukupnoj 
površini 
objekta 
(%): 

klasifikaciona oznaka: 
23 – Složene industrijske građevine 
2302 – Elektrane 

100% 

230201 – Objekti i oprema za proizvodnju 
električne energije npr. hidroelektrane, 
termoelektrane za ugalj, nuklearne elektrane, 
elektrane na vetar 

Naziv prostornog 
odnosno urbanističkog 
plana: 

PGR ZONE 3 U VRANJU – DONJE VRANJE 
(„SL.GLASNIK GRADA VRANJA“, BR.11/22) 

PDR POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE RIBINCE 1 
(„SL.GLASNIK GRADA VRANJA“, BR.10/14) 

INFORMACIJA O LOKACIJI 
BROJ:002866416 2024 08033 004 031 353 018 od 

14.10.2024. god 
Grad / opština: Vranje 
Broj katastarske 
parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština: 

KP br. 766 KO Ribince 

Broj katastarske 
parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština 
preko kojih prelaze 
priklјučci za 
infrastrukturu: 

KP br. 766 KO Ribince 

Broj katastarske 
parcele/ spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština na 
kojoj se nalazi 
priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

KP br. 766 KO Ribince 

 
 
  



USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE: 
 
AD „Elektromreža Srbije“ 
Petra Lakovića 77a 
11030 Beograd 

Broj: 130-00-UTD-003-107/2023 
Datum: 29.08.2024. 

Elektrodistribucija Vranje 
Ul. Žikice Jovanovića Španca br. 21 
Vranje 
 
 
 
MSE „BINTA“ 
 
 
 
Elektrodistribucija Srbije 
Distributivno područje Niš 
Ogranak Vranje 
Ul. Marička br. 8, Vranje 

Broj: D10.01-28243/1-23 
Datum: 20.01.2023. 
Broj: D10.01-28243/2-23 
Datum: 22.11.2023. 
Broj: D10.01-28243/3-23 
Datum: 12.12.2023. 
 
 
 
 
Broj: 2540400-D.08.01-267640/2-23 
Datum: 18.07.2023. 
 Elektrodistribucija Vranje 

Ul. Žikice Jovanovića Španca br. 21 
Vranje 
 
 
 
MSE „BINTA ROSULJA“ 
 
 
 
Elektrodistribucija Srbije 
Distributivno područje Niš 
Ogranak Vranje 
Ul. Marička br. 8, Vranje 

Broj: D10.01-124516/2-23 
Datum: 29.08.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj: D10.22-124516/3-23 
Datum: 12.12.2023. 
 

Ugovor o ustanovljenju prava 
službenosti prolaza 

Broj: OPU 537-2023 
Datum: 07.11.2023. 
   
 
   

  

  



Elektrodistribucija Srbije 
Distributivno područje Niš 
Ogranak Vranje 
Ul. Marička br. 8, Vranje 

Broj: D10.22-447948/2-24 
Datum: 05.11.2024. 
 

JP Vodovod Vranje Broj: 3200/1 
Datum: 01.10.2024. 

Telekom Srbija 
Takovska 2, Beograd 

Broj: D 211-434286/3 – 2024 
Datum: 14.10.2024. 

MUP Sektor za vanredne situacije 
Odeljenje za vanredne situacije u 
Vranju 

Broj: 07.10.1 broj 217-7985/24-1 
Datum: 21.10.2024. 

JP urbanizam i izgradnja 
Grada Vranja 

Broj: 1689-1/24 
Datum: 09.10.2024. 

Zavod za zaštitu prirode Srbije 03 Br. 021-3853/6 
Datum: 26.11.2024. 

 
  



PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

Elektro mreža: predaje u DSEE max 1000kW 
preuzima iz DSEE max 1kW 

ViK mreža: NE ZAHTEVA SE 

Telekomunikaciona mreža: 1 PRIKLJUČAK 

Elektroenergetska distributivna mreža: 

Ukupni kapacitet predaje u DSEE max 1000kW 
preuzima iz DSEE max 1kW 

Vrsta priključka Trajni trofazni 

Vrsta mernog uređaja Trofazna dvosmerna trosistemska indirektna 
merna grupa 

Način grejanja  

Potrebni energetski kapaciteteti 
za različite namene (razvrstano po 
ulazima) 

 

Potrebni energetski kapaciteti za 
zajedničku potrošnju (razvrstano 
po ulazima) 

 

Podaci o priključcima postojećih 
objekata na parceli/parcelama 
(ukoliko postoje) 

 

Netipični potrošači  

Potreba za većom pouzdanošću i 
sigurnošću u isporuci električne 
energije 

 

Druga infrastuktura: 

Priključak na telekomunikacionu 
mrežu 1 PRIKLJUČAK 

Priključak na vodovodnu mrežu NE ZAHTEVA SE 

Priključak na kanalizacionu mrežu NE ZAHTEVA SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
Dimenzije objekta: 
 

ukupna površina parcele/parcela: 12.346 m2 

ukupna BRGP: 
trafo-stanica: 22,18 m2 

SE: 4.713,44 m2 
UKUPNO: 4.735,62 m2 

ukupna BRUTO izgrađena 
površina: 

trafo-stanica: 22,18 m2 
SE: 4.713,44 m2 

UKUPNO: 4.735,62 m2 
ukupna NETO površina: trafo-stanica: 20,00 m2 

BRUTO površina prizemlja: 
trafo-stanica: 22,18 m2 

SE: 4.713,44 m2 
UKUPNO: 4.735,62 m2 

površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

trafo-stanica: 22,18 m2 
SE: 4.713,44 m2 

UKUPNO: 4.735,62 m2 
spratnost 

(nadzemnih i podzemnih etaža): P 

visina objekta (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.) prema 

lokacijskim uslovima: 

trafo-stanica: 
visina venca: + 2,75 m 

visina slemena: + 2,90 m 
apsolutna visinska kota (venac, 

sleme, povučeni sprat i dr.) 
prema lokacijskim uslovima: 

 trafo-stanica: 
visina venca: +404,93 m 

visina slemena: +405,08 m 
spratna visina: trafo-stanica: 2,60 m 

Posebni delovi 
objekta: 

broj stanova: / 
broj poslovnih prostora: / 

broj garaža/garažnih mesta: / 
 broj parking mesta: 4 mesta u parteru 
Materijalizacija 
objekta: 
 
 
 

materijalizacija fasade: beton 

orijentacija slemena: S-J 

nagib krova: 1,2º 

materijalizacija krova: beton 
Procenat zelenih 
površina: Min. 20% po PGR  5.641,34 m2 – 45,69 % 

Indeks zauzetosti: Max. 60% po PGR  38,36 % 

Indeks izgrađenosti: Nije definisano po PGR  0,38 

Način grejanja: / 
Druge karakteristike 
objekta: Solarna elektrana 

Predračunska 
vrednost objekta: 99.912.000,00 RSD 

 



0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS 

INVESTITOR: 
 

„BINTA“ d.o.o. Vranje 
Ul. Takovska br. 9, Vranje 

OBJEKAT: MALA SOLARNA ELEKTRANA MSE „BINTA“ I MALA SOLARNA 
ELEKTRANA MSE „BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI 

LOKACIJA: KP br. 766 KO Ribince 

 
 
 
 
1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI OBJEKTA: 
 Solarna elektrana je projektovana na katastarskoj parceli br. 766 K.O. 
Ribince. Parcela je neizgrađena i komunalno neopremljena. Parcela nije opterećena 
postojećim objektima. Parcela kp br. 766 KO Ribince pripada vrsti građevinskog 
zemljišta izvan građevinskog područja. Parcela se nalazi u granicama PDR-a poslovno 
– proizvodne zone Ribince 1 u Vranju i PGR-a Zone 3 u Vranju – Donje Vranje. 

Teren na parceli je u blagom nagibu od severa ka jugu – 1,6 %. 
 Projektom je predviđen glavni kolsko-pešački pristup sa planirane poslovne 
saobraćajnice sa južne strane kompleksa.  
 Ukupna površina parcele je 12.346 m2. 
 Parkiranje za automobile u funkciji novoprojektovanog kompleksa je 
planirano u parteru u južnom delu parcele sa ukupno 4 (četiri) parking mesta.  
 Kompleks je postavljen unutar okvira ograničenja zadatih Planom. 
 Pristup trafo-stanici je planiran sa istočne strane. 
 Oko objekta trafo-stanice planirani su betonski trotoari. Manipulativna 
saobraćajnica širine 3,5m , koja je planirana uz same međe kompleksa, biće posuta 
tucanikom. 
 Na susednim parcelama ne postoje izgrađeni objekti. 

Preko predmetne parcele prostire se postojeći dalekovod 110 kV, što je i 
prikazano u grafičkim prilozima. 
 Građevinska linija je postavljena na 8,0 m sa južne strane prema planiranoj 
saobraćajnici, na 5,0 ka susednim parcelama, dok je sa severne strane na 15,0 m od 
ose dalekovoda. 

Ispoštovana su minimalna udaljenja od susednih parcela data PDR-om poslovno 
– proizvodne zone Ribince 1 u Vranju i PGR-om Zone 3 u Vranju – Donje Vranje. 

Planirano je ograđivanje kompleksa prema detaljima ograde i kapije koji su 
dati projektom. 
 Nulta kota projekta je usvojena na nadmorskoj visini od 402,18  m. 
 
1.1. Saobraćajno rešenje 

Predviđeno je da se kolsko-pešački pristup kompleksu MSE „Binta“ i „Binta 
Rosulja“ ostvaruje sa južne strane, sa novoprojektovane javne saobraćajne površine, 
poslovne saobraćajnice regulacione širine 9,00 m, i to direktno preko kolsko-pešačke 
kapije na regulacionoj liniji. Za pešake je predviđen jedan ulaz u kompleks sa 
trotoara novoprojektovane poslovne saobraćajnice. 



Kolsko-pešački pristup elementima MSE ostvaruje se preko interne 
saobraćajne površine, širine 3,50 m namenjene jednosmernom kretanju vozila po 
obodu parcele. Ograničenje brzine kretanja vozila u kompleksu predviđa se na 
10km/h sa definisanim smerom kretanja.  

Kao sekundarni pristup moguće je koristiti postojeću vezu na kojoj je 
uspostavljena službenost prolaza preko k.p. br. 1755, 1726/2 i 1726/3 sve KO 
Bunuševce, do izgradnje pristupnih saobraćajnica u skladu sa PDR-om. 

U granici projekta, interne saobraćajnice, površine namenje stacioniranju 
saobraćaja i manipulativni platoi prostorno su definisani osnovnim elementima 
regulacije i nivelacije. Na grafičkom prilogu 3. Situaciono – nivelacioni plan sa 
prikazom saobrađajnog rešenja dat je prikaz saobraćaja i parternog uređenja sa 
elementima regulacije i nivelacije.  

Nivelacija kompleksa uslovljena je niveletom saobraćajnog priključka na 
internu saobraćajnicu kompleksa i konfiguracijom terena na lokaciji.  

Nivelete obodne saobraćajnice i parkinga usklađeni su sa postojećim terenom 
i priključkom na planiranu saobraćajnicu u skladu sa planskim dokumentom. 

Odvođenje atmosferskih voda vršiće se slobodnim padom sa površina 
kompleksa u zelenilo na parceli. 

Kote nivelete internih saobraćajnica i ulaza u objekte definisani su i prikazani 
na grafičkom prilozima, dok će nivelacija priključka kompleksa na planiranu 
saobraćajnicu biti konačno utvrdjena izradom tehničke dokumentacije. 

Parkiranje vozila predviđeno je u parteru. Na parkinzima je predviđena 
mogućnost delimičnog ozelenjavanja drvećem, u skladu sa optimalnim 
funkcionisanjem MSE.  

U skladu sa potrebama kompleksa, broj predviđenih parking je usklađen sa 
normativom -  za proizvodnju, industriju i magacinske prostore 1 parking mesto na 
200m² korisnog prostora, posmatrano na nivou kompleksa. Dimenzije parking mesta 
su u skladu sa važećom regulativom. 

U okviru kompleksa predvidjaju se 4 PM za potrebe MSE „Binta“ i „Binta 
Rosulja“, dimenzija 5,5 x 2,0 m za podužno parkiranje. Kolovoznu konstrukciju 
internih saobraćajnica utvrditi shodno opterećenju i strukturi vozila koja će se njome 
kretati.  

Saobraćajni priključak na katastarskoj parceli 766 KO Ribince, izvesti sa 
tvrdom podlogom, čija je minimalna širina kolovoza celom dužinom kao i na mestu 
povezivanja na nekategorisani put, minimum 6,00 m za dvosmerno kretanje vozila, 
ili minimum 3,50 m za jednosmerno kretanje vozila. 

Za potrebe izrade UP pribavljeni su Saobraćajno – tehnički uslovi JP Urbanizam 
i izgradnja Grada Vranja br. 1689-/24 od 09.10.2024. godine. 

 
Pešački saobraćaj 

Elementima MSE „Binta“ i „Binta Rosulja“ pešački pristup ostvaruje se iz 
kompleksa. 



Novoprojektovani pešački prilaz sadržajima biće omogućen sa poslovne 
saobraćajnice sa južne strane, sa trotoara ove javne saobraćajnice. Širina pešačkog 
ulaza/izlaza iznosi 1,50m i sastavni je deo je od kolsko pešačkog ulaza/izlaza.  

Kao način obrade pešačkih komunikacija predlažu se behaton ploče ili krupniji 
tucanik uz obaranje nagiba poprečnog profila ka travnatim površinama zbog oticanja 
atmosferske vode unutar parcele. 
 
2. OPIS KLIMATSKIH USLOVA, ZONA SEIZMIČNOSTI 
 I DRUGIH USLOVA OBJEKTA: 
 Lokacija se nalazi u naseljenom mestu Ribince smeštenom na južnom obodu 
grada Vranja, u zoni planiranoj za poslovno-proizvodnu zonu. Katastarske parcele 
delom zahvata pojas zaštite infrastrukturnih koridora.  
 Područje Grada Vranja se nalazi u 2. klimatskoj zoni i 8. seizmičkoj zoni. 

Nema drugih posebnih uslova. 
 

3. OPIS IZVRŠENIH PRETHODNIH ISTRAŽIVANJA: 
 Nisu predviđene podzemne etaže. 
 
4. OPIS USKLAĐENOSTI SA LOKACIJSKIM USLOVIMA: 
 Idejno rešenje se izrađuje u cilju razrade lokacije potrebne za Izradu 
urbanističkog projekta i pribavljanja lokacijskih uslova. 
 
5. OBLIKOVNE, PROGRAMSKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA: 
 Projekat male solarne fotonaponske elektrane MSE Binta postavljene na zemlji 
na kp. br. 766  KO Ribince, opština Vranje i male solarne fotonaponske elektrane MSE 
Binta Rosulja postavljene na zemlji na kp. br. 766  KO Ribince, opština Vranje rađen 
je na osnovu projektnog zadatka i obnovljenih uslova za projektovanje i priključenje 
na postojeći DEES izdatih od strane Elektrodistribucije Srbije Doo, Beograd, Ogranak 
Elektrodistribucija Vranje, br. D.10.22-28243/3-23 od 12.12.2024god i br. D.10.22-
124516/3-23 od 12.12.2024. god. 

Kompletan projekat predstavlja dve posebne celine, zajedno sa solarnim 
panelima, inverterima, razvodnim ormanima, trafo-stanicom TS-04/10kV,2x630kVA 
„Binta“ i razvodnim postrojenjem OMP-RP10kV „Binta“ sa priključnim 10kV kablom. 

Ukupan broj panela 690Wp je: 1448kom. 
Ukupan broj invertora 100kW je: 10kom. 
1448 panela(76 stringa sa po 18 panela i 4 stringa sa    po 20 panela) 
INV 1,2,3,4,6,7,8,9: 8 stringova sa po 18 panela 
INV 5,10: 6 stringova sa po 18 panela i 2 striga sa po 20 panela 
Ukupna snaga: 999,12kW 
Rastojanje izmedju stringova m=1,2m  
Nova trafo-stanica MBTS-10/0,4kV, 2x630kVA, ”Binta” predviđena je kao 

poseban i nezavistan objekat a smeštena je na posebnom mestu u kompleksu 
elektrane, prema situacionom planu datom u prilogu grafičke dokumentacije.  

Objekat trafo-stanice je maksimalnog gabarita u osnovi 4,315 m x 5,14 m, 
spratnosti P.  
 Kota poda prizemlja je +0,15 m.  
 Kota venca je +2,75 m. 
 Kota slemena je +2,90 m. 



Nova transformatorska stanica je opremljena potrebnim brojem dvokrilnih i 
jednokrilnih  vrata sa žaluzinama i mrežom, a na bočnom zidu transformatorske 
komore su ugrađeni ventilacionii otvori sa žaluzinama i mrežom, što omogućava 
provetravanje transformatorske stanice prirodnom cirkulacijom vazduha. 

Vrata sa žaluzinama su izrađena iz eloksiranog aluminijuma, a ugrađena su na 
istoj strani kućišta transformatorske stanice, što pojednostavljuje prilaz 
transformatorskoj stanici. Ulaz u prostoru sa transformatorom vrši se kroz vrata sa 
kojih je moguće kontrolisati ulje, Buholc relej i kontaktni termometar 
transformatora, a pregrađen je drvenom zaštitnom letvom crvene boje postavljenom 
na visini 1,20m od poda. Do transformatorskog prostora nalazi se postrojenje 0,4kV, 
a nasuprot transformatora nalaze se trafo ćelije 10kV. 

Prostor ispod transformatora je odeljen od prostora za polaganje kablova 
betonskim zidom (pregradom) u kojoj je ostavljen otvor za prolaz VN kabela za vezu 
primara transormatora sa VN ćelijom kao i signalno-komandnih kablova. Trafo-
stanica je praktično zatvorena, pa je postignuta maksimalna zaštita elektro 
postrojenja od oštećenja i zaštite od direktnog dodira delova pod naponom. 

Ispod transformatorskog prostora predviđena je posebna kada za  smeštaj i 
prihvatanje eventualnog iscurelog ulja. 

Vrata i žaluzine su od eloksirnog aluminijuma, a svi ostali građevinski metalni 
elementi od čeličnih profila, lima i rešetki. Vrata za montažu energetskog 
transformatora i vrata za ulaz u rasklopno NN i VN-postrojenje su snabdevena bravom 
za zaključavanje i oznakama prisustava napona.  
 
TRAFO-STANICA 
 PREGLED POVRŠINA (prema SRPS U.C2.100:2002) 
 Prizemlje: 20,00 m2 neto (-3%) 22,18 m2 bruto 
  
MSE 

     4.713,44 m2 bruto 
 

UKUPNO 
            4.735,62 m2 bruto 

 
Razvodno postrojenje se nalazi na drugog paceli u sklopu Investitorovog 

sadašnjeg kompleksa objekata (prikazano na grafičkom prilogu šireg područja gde je 
RP10kV locirano). 
 

6. PODACI O KONSTRUKCIJI OBJEKTA, USLOVIMA FUNDIRANJA I 
IZBOROM KONSTRUKTIVNOG SISTEMA: 

Kompaktna prefabrikovana betonska trafo-stanice EBB 2x630kVA projektovana 
je kao slobodnostojeći poluukopani objekti.Predviđenaje za ugradnju: rasklopnog 
bloka 10kV/0,4kV i transformatora snage 630kVA i niskonaponske table. 

Elementi elektromontažnog dela su raspoređeni tako da je racionalno 
iskorišćen prostor, omogućena dobra ventilacija i rukovanje rasklopnim aparatima sa 
spoljašnje strane. Montaža se vrši na mestu ugradnje trafo-stanice.  

Kompaktne betonske trafo-stanice su montažnog tipa, sastavljane od 
prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata marke MB 40: kompaktni temeljni deo 
sa zidovima i krovom, čime je omogućena brza i laka montaža. 

Vrata i žaluzine su izgrađene od eloksiranog aluminijuma. 



Objekat čini arhitektonski skladnu celinu pa se može ugraditi na bilo kom 
prostoru, bilo kojoj lokaciji, a da ne ugrozi ambijentalnu sredinu. 
 
7. OPIS ZAHTEVANIH PERFORMANSI U POGLEDU BITNIH 
 KARAKTERISTIKA PREDVIĐENIH GRAĐEVINSKIH PROIZVODA: 

Svi primenjeni materijali moraju zadovoljavati uslove predviđene važećim 
propisima i standardima za ovu oblast građevinarstva. 
 
8. PODACI O PROJEKTOVANIM UNUTRAŠNJIM I SPOLJAŠNJIM  INSTALACIJAMA 
I OPREMI, KAO I DEFINISANJE UKUPNE POTROŠNJE: 

Transformatorska stanica je priključena u novoprojektovanom razvodnom 
postrojenju OMP-RP10kV ”Binta” koje se nalazi u neposrednoj blizini trafo-stanice 
pomoću dva posebna kablovka voda 2x(XHP49-A-3x(1x150)mm2,10kV,Al) koji su 
položeni u zemljani rov 0,8m do uvoda u novoprojektovanoj transfostanici MBTS-
10/0,4kV, 2x630kVA ”Binta”  i novoprojektovanom razvodnom postrojenju OMP-
RP10kV ”Binta”. 
 Objekat trafo-stanice nije potrebno grejati. 
 
 Neophodni kapaciteti za novoprojektovani objekat: 

 
Vodovodna i kanalizaciona mreža: 

 Nema 
  

Elektroinstalacije:  
 Priključenje male solarne elektrane MSE Binta postavljene na zemlji na kp. 
br. 766  KO Ribince, opština Vranje i male solarne fotonaponske elektrane MSE Binta 
Rosulja postavljene na zemlji na kp. br. 766  KO Ribince, opština Vranje na postojeći 
DSEE sistem predviđen je prema obnovljenih uslova za projektovanje i priključenje 
na postojeći DEES izdatih od strane Elektrodistribucije Srbije Doo, Beograd, Ogranak 
Elektrodistribucija Vranje,br.D.10.22-28243/3-23 od 12.12.2024g i br.D.10.22-
124516/3-23 od 12.12.2024god. Projekat elektroenergetskih instalacija predstavlja 
dve posebne celine, zajedno sa solarnim panelima, inverterima, razvodnim 
ormanima, trafo-stanicom TS-04/10kV,2x630kVA „Binta“ i razvodnim postrojenjem 
OMP-RP10kV „Binta“ sa priključnim 10kV kablom. Merenje predate i preuzete 
električne energije obe solarne elektrane predviđeno je indirektnim mernim 
grupama sa dvosmernim merenjem smeštenim u posebnim mernim ormanima 
(MRO.SE.), koji se  nalaze u novoprojektovanom razvodnom postrojenju OMP-RP10kV 
„Binta“.   
            Za pretvaranja sunčane energije u električnu energiju koriste se 
visokoefektivni bifacijalni moduli od polikristalnog silicijuma sa jednosmernim (DC) 
naponom. Dobiveni jednosmerni (DC) napon sa fotonaponskih modula pretvara se u 
naizmenični (AC) napon 400/230V preko posebnih trofaznih invertera koji odgovaraju 
standardu VDE 126-01. Ceo fotonaponski sistem male solarne fotonaponske elektrane 
MSE Binta postavljene na zemlji na kp. br. 766  KO Ribince, opština Vranje i male 
solarne fotonaponske elektrane MSE Binta Rosuljapostavljene na zemlji na kp. br. 
766  KO Ribince, sastoji se od ukupno  (1448kom.) bifacialnih modularnih panela 
sličnih tipu: „Vertex N Trinasolar“ tip: “STC-690W” ukupne snage 999,12kW. 
Povezivanje fotonaponskih modula prikazano je na odgovarajućem crtežu u prilogu 
grafičke dokumentacije. 



Električna šema fotonaponskog sistema instalisane snage 999,12kW sastoji se 
od fotonaponskih generatora sastavljenih od bifacialnih solarnih modula i 
odgovarajućih invertera u dve posebne konture sa jednosmernom i naizmeničnom 
strujom. 

Fotonaponski generator je deo fotonaponskog sistema koji direktno vrši 
pretvaranje sunčevih zraka u jednosmernu struju a satoji se od međusobno povezanih 
fotonaponski modula. Odabrani fotonaponski bifacialni moduli su dokazani u praksi 
sa svim eksploatacionim karakteristikama i praktičnim primenama.  
            Inverteri su delovi fotonaponskog sistema koji pretvaraju jednosmernu struju 
u naizmeničnu. Ceo sistem male  solarne elektrane MSE Binta postavljene na zemlji 
na kp. br. 766  KO Ribince, opština Vranje i male solarne fotonaponske elektrane MSE 
Binta Rosulja sastoji se od ukupno 10(deset) mrežna invertera sličnih tipu: „3PH 
100KTL-V4“, proizvodnje: „AZZURRO“. Inverteri su uređaji koji prate parametre 
električne mreže a u slučaju grešaka u sistemu automatski prekidaju prevtaranje 
(DC/AC) napona. Inverteri se isporučuju kopletni sa zaštitom od prenapona. 
Dopunska zaštita od prenapona se izvodi u klasi I+II u razvodnim ormanima 
(GRO.SEBINTA i GRO.SEBINTA-ROSULJA.) neposrednu pre predaje električne energije 
eletroenergetskom sistemu. Odabrani inverteri su trofazni, što garantuje maksimalno 
simetrično opterećenje po fazi.  
          Nova trafo-stanica MBTS-10/0,4kV, 2x630kVA, ”Binta” predviđena je kao 
poseban i nezavistan objekat a smeštena je na posebnom mestu u kompleksu 
elektrane, prema situacionom planu datom u prilogu grafičke dokumentacije. 
Osnovne  dimenzije novoprojektovane trafo-stanice su: (5,14x4,31)m i ukupne 
spoljne visine H=2,75m. U novoprojektovanoj transfostanici MBTS-10/0,4kV, 
2x630kVA, ”Binta” potrebno je ugraditi sledeću opremu: 
• dva energetska transformatora prenosnog odnosa 10/0,4kV i nazivne snage 

630kVA; 
• visokonaponski rasklopni blok ekvivalentan tipu: “Schneider Electric ”, sa dve 

transformatorske ćelije ”DM1-A” i dve vodne ćelije ”IM”.  
• rasklopni blok niskonaponskog razvoda 0,4kV sa dva posebna dovodna polja 

630kW.  Transformatorska stanica je priključena u novoprojektovanom razvodnom 
postrojenju OMP-RP10kV ”Binta” koje se nalazi u neposrednoj blizini trafo-stanice 
pomoću dva posebna kablovka voda 2x(XHP49-A-3x(1x150)mm2,10kV,Al) koji su 
položeni u zemljani rov 0,8m do uvoda u novoprojektovanoj transfostanici MBTS-
10/0,4kV, 2x630kVA ”Binta”  i novoprojektovanom razvodnom postrojenju OMP-
RP10kV ”Binta”.  

         Razvodno postrojenje 0,4kV novoprojektovanoj trafo-stanici sastoji se od dva 
nezavisna razvodna ormana osnovnih dimenzija 2x(600x400x1800)mm u kome treba 
smestiti svu predviđenu opremu, (glavni niskonaponski prekidač NS-1000A/N sa 
mikroprocesorskom  zaštitom prema zahtevu nadležne Elektrodistribucije, troplni 
automatski osigurači, odvodnici prenapona, Cu-šinama i dr).  
         Novoprojektovano razvodno postrojenje OMP-RP10kV ”Binta” predviđeno je 
kao poseban i nezavistan objekat u neposrednoj blizini trafo-stanice, prema 
situacionom planu u prilogu grafičke dokumentacije. Osnovne dimenzije 
novoprojektovanog razvodnog postrojenja OMP-RP10kV ”AMI Energetika” su: 
(7,3x3,9)m, ukupne visine 3,6m. Novoprojektovano razvodno postrojenje OMP-
RP10kV ”Binta” priključeno je na postojeći DSEE sistem po sistemu ”ulaz-izlaz” 
dvostrukim kablovskim vodovima 2x(XHP49-A-3x(1x150)mm2,10kV,Al), položenim u 
zemljani rov 0,8m od postojećeg dalekovoda i novim stubom umetnitim u trasi 
dalekovoda 10kV na pravcu TS-10/0,4kV ”Vikend Naselje Bunuševac” i TS-10/0,4kV 



”Neradovac” na 10kV izvodu ”Neradovac” iz TS-35/10kV ”Vranje 1” do uvoda u 
novoprojektovanom razvodnom postrojenju OMP-RP10kV ”Binta”.  
          Izjednačavanje potencijala celog sistema solarne elektrane, trafo-stanice i 
razvodnog postrojenja vrši se povezivanjem svih metalnih masa na opremi sa 
zaštitnim uzemljenjem: kućište opreme i metalni noseči pojedinih elemenata, 
odvodnici prenapona i metalni ormani u postrojenju, noseća konstrukcija, žaluzine i 
vrata. Povezivanje vršiti pocinkovanom trakom FeZn-25x4mm ili bakarnim 
provodnikom P/F-16mm2.  
          Kompletan prostor na kome se postavlja solarna elektrana pokriven je 
gromobranskom instalacijom izvedene u vidu faradejevog kaveza. Svi metalni 
elementi solarne elektrane su međusobno povezani pocinkovanom trakom Fe/Zn-25-
4mm sa uzemljivačem prema poziciji i rasporedu datom u prilogu grafičke 
dokumentacije. Projekat je rađen na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za 
zaštitu objekata od atmosverskih pražnjenja, Službeni list SRJ br.11/96 i srpskim 
važećim  standardima za gromobranske instalacije koji su objavljeni u istom 
službenom listu tj. SRPS IEC1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC N.B4.803. SRPS 
N.B4.802, SRPS N.B4.811 kao i grupe standarada SRPS.  
  
 Telekomunikaciona mreža: 
 1 priključak 
 
9. OPIS ETAPNOSTI I FAZNOSTI GRADNJE: 
 Projektom se predviđa da je moguća nezavisna izgradnja MSE „BINTA“ i MSE 
„BINTA ROSULJA“. Prva faza obuhvata izgradnju priključnog postrojenja, trafo-
stanice i elektrane MSE „BINTA“, dok druga faza obuhvata izgradnju elektrane MSE 
„BINTA ROSULJA“. 
 
10. OPIS NAČINA ZA ISPUNJENJE OSNOVNIH ZAHTEVA ZA OBJEKAT 
 DEFINISANIH ELABORATIMA,  STUDIJAMA I DR.: 
 Za ovaj tip objekta nije potrebna izrada elaborata energetske efikasnosti niti 
pribavljanje energetskog pasoša (u svemu u skladu sa Pravilnikom o energetskoj 
efikasnosti zgrada; Sl. Gl. RS 61/2011 i Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu 
izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada; Sl. Gl. RS 69/2012). 
 

 Projektant:   



PRILOG 
 
- Tehničke karakteristike solarnih panela 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

- Tehničke karakteristike invertora 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

0.9. SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA 

 
 

NAZIV I OZNAKA 
POSEBNOG DELA 

SPRAT STRUKTURA NETO POVRŠINA 

/ / / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

0.10. USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE 
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1. ПРИЛОГ- географски приказ 
 

 
 
 



Матични број: 07226560 

ПИБ: 100403773 
Шифра делатности: 6300 
Регистарски број: 612400034 

Текући рачун: 160-7383-43 
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Број: 3200/1 
Датум: 01.10.2024. године 
Врање 
 
 
 
 
Јавно предузеће „Водовод” Врање у поступку по захтеву број: 3200 од 01.10.2024. године, 
за издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводну и 
канализациону мрежу, за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за потребе 
урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу МАЛЕ СОЛАРНЕ 
ЕЛЕКТРАНЕ МСЕ „БИНТА“ И МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ МСЕ „БИНТА 
РОСУЉА“ ПОСТАВЉЕНЕ НА ЗЕМЉИ НА КП. БР. 766 КО РИБИНЦЕ, на катастарској 
парцели број 766 КО Рибинце у Врању, подносица захтева „БИНТА“ ДОО из Врања, у 
складу Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020); Одлуке о начину 
обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и 
одвођења атмосверских и отпадних вода на територији града Врања („Сл. гласник 
града Врања”, бр. 36/2020) издаје 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ  
 

ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ  
 
 

1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 
 

1. Прикључење на систем јавног водовода врши се непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен. 

 

2. Изузетно, када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко 
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња водоводна или 
канализациона инсталација објекта може се прикључити на систем јавног водовода и 
канализације и преко суседне грађевинске парцеле, уз писану  сагласност власника, 
односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели преко које се врши 
прикључење привременим прикључком. 

 

3. Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени 
водоводни прикључак. 

 

4. Прикључење на систем јавног водовода искључиво врши ЈП Водовод Врање. 
 

5. Сваки објекат, прикључен на јавну водоводну мрежу мора имати засебан водомер, 
чији тип, врсту и техничке карактеристике одређује ЈП Водовод Врање. 

 

6. Монтажу и замену водомера врши искључиво ЈП Водовод Врање. 
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7. Водомер мора бити смештен у посебно склониште за водомер тј. водомерни шахт. 
Изградња водомерног шахта је обавеза корисника. 

 

8. Водомерни шахт треба да буде на приступачном месту, највише 2м увучен од 
регулационе линије (ограде). 

 

9. Унутрашње димензије шахта за кућни водомер треба да буду 1.0м х 1.0м са дубином 
од 1.20м. 

 

10. Димензије водомера за стамбене зграде или индустријске објекте морају да буду 
довољно велике да могу да се сместе сви потребни елементи за спајање и контролу 
линије воде. Оквирне димензије треба да буду мин 1.6мх 2.0мх 1.5м. 

 

11. Шахт мора имати уграђене пењалице или прикладне мердевине. 
 

12. Ако се на месту прикључка јављају високе поџемне воде, око шахта се мора изградити 
хидроизолација. Водомер не сме бити у води. 

 

13. Шахт за водомер може бити изграђен од готовог бетона који мора бити прописно 
армиран или зидан од опеке у цементном малтеру. Дебљина зида треба да буде мин 
10цм. (зависно од оптерећења) 

 

14. Шахт мора да има уграђен ливено-гвоздени или пластични поклопац одређене 
носивости, округлог облика димензија мин Р600мм.   

 

15. Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, 
Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење 
објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским 
документима.  

 

16. Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири 
потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање 
притиска као саставни део интерне водоводне мреже. Уградња и одржавање такве 
опреме је обавеза корисника. 

 

17. Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у 
складу са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре).  

 

18. Испуњеност Техничких услова за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, 
величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким 
нормативима, контролише ЈП Водовод на основу техничке документације коју 
израђује Инвеститор.  

 

19. Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевиснку дозволу или 
идејни пројекат, коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод 
Врање. Документације не сме бити старија од 6 месеци. 

 

20. Пројектно техничком документацијом  за индивидуалне објекте предвидети да се 
водомерно окно пројектује увучено око 2м од регулационе линије у парцели 
корисника, у окну приступачном за очитавање, подобном за одржавање температуре 
која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.  

 

21. Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно 
становање предвидети да се простор за смештај водомера пројектује посебно за сваки 
стан, на месту приступачном за очитавање ван стамбене јединице, подобном за 
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одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од 
евентуалних оштећења и крађа. 

 

22. Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на 
изградњи прикључка није извео ЈП Водовод.  

 

23. Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има 
посебну намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки 
овакав део. 

 

24. Водоводни прикључак јесте цевовод питке воде од споја на уличној водоводној мрежи 
до главног водомера у објекту или изван њега, укључујући и водомер. 

 

25. Водоводни прикључак се мора пројектовати праволинијски управно на уличну цев.  
 

26. Након извршених радова на изградњи интерне водоводне мреже и прикључка, 
Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП ВодоводнВрање достави 
геодетски снимак изведене мреже. 

 

27. Рок важности услова је једна година од дана издавања. 
 

28. Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 

 
 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 
 
1. На приложеној ситуацији (графички прилог) ЈП Водовод Врање нема својих 

подземних инсталација. 
 

2. До изградње уличне водоводне мреже, снабдевање водом може се реализовати преко 
бушених бунара на парцели корисника, уколико бунарима захваћена вода 
квалитативно и квантитативно задовољава потребе корисника. ЈП Водовод Врање није 
одговорно за карактеристике и својства бунара као што је квалитет подземне воде и 
издашност бунара. 

 

3. Уколико бунарима захваћена вода квалитативно и квантитативно не задовољава 
потребе, а обзиром да у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, 
Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење 
објекта и нормално функционисање градске мреже, у складу са планским 
документима.  

 

4. Недостајућа инфраструктура се регулише уговором о изградњи, који се склапа 
између Инвеститора и ЈП Водовода. Обавезе уговорених страна биће уређене 
уговором, закљученим након издавања локацијских услова. Уговор је неопходан за 
добијање грађевинске дозволе. 

 

5. Улична мрежа мора да буде пројектована од ХДПЕ материјала - СДР17, за радни 
притисак од  НП10. Сва цевна мрежа кућног прикључка такође мора да буде 
пројектована за радни притисак од  НП10.  

 

6. Уличне цеви пројектовати јавним површинама и саобраћајницама у складу са 
планским документима. Није дозвољено пројектовање испод постојећих објеката.  
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7. На сваком међусобном укрштању цевовода пројектовати чворове са деоничним 
вентилима на свим правцима. Сваки чвор са два и више вентила пројектовати у АБ 
шахти одговарајућих димензија, са ливено гвозденим поклопцем одговарајуће 
носивости и пењалицама. 

 

8. Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на 
уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.  

 
 

3. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 
 
1. Прикључење на систем  јавне канализације врши се непосредно преко грађевинске 

парцеле на којој је објекат изграђен. 
 

2. Када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња канализациона инсталација објекта 
може се прикључити на систем јавне канализације и преко суседне грађевинске 
парцеле, уз писану  сагласност власника, односно носиоца права коришћења на 
грађевинској парцели преко које се врши прикључење привременим прикључком. 
Писану сагласност приложити уз сву осталу документацију, приликом аплицирања за 
прикључење. 

 

3. Канализациони прикључак може имати сваки легално изграђен објекат. 
 

4. Прикључење на систем јавне канализације искључиво врши ЈП Водовод Врање. 
 

5. Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних вода сходно њиховом 
технолошком поступку, тако да квалитет упуштених отпадних вода задовољава 
прописане услове из “Одлуке начину обављања комуналних делатности, снабдевања 
водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских  и отпадних вода на 
територији града Врања”. 

 

6. Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
уградити мерач за континуално мерење протока и шахту за узорковање. 

 

7. Није дозвољено пројектовање и прикључење на канализацију етажа објеката које су 
испод коте поклопца узводног шахта на уличној канализацији, (сутерени, подруми, 
укопане гараже и сл.) Овакви објекти или делови објекта се могу прикључити само 
уколико је предвиђена уградња заштитних уређаја, као што је уградња неповратних 
вентила и клапни на канализационом одводу из објекта или се мора предвидети 
препумпавање воде са тих етажа у више хоризонталне разводе интерне канализације. 
Сви заштитни уређаји за препумпавање спадају у домен интерне и кућне 
канализације, чије одржавање пада на терет Инвеститора и корисника. 

 

8. Није дозвољено прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. у 
било који  канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта се 
мора површински одводити на улицу без увођења у уличне цевоводе. 

 

9. Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или 
идејни пројекат, коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод 
Врање. Документације не сме бити старија од 6 месеци. 
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10. Пројектом предвидети ревизионо окно интерне канализације на растојеању од 
максимално 2м унутар регулационе линије парцеле.  

 

11. Прикључак од ревизионог окна интерне канализације па до уличне канализационе 
мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој 
линији без хоризонталних  ломова. 

 

12. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с 
тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм. 

 

13. Издати услови и добијена сагласност на пројекат не дају право Инвеститору да 
приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључка на канализациону 
мрежу. 

 

14. Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, 
Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење 
објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским 
документима.  

 

15. Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити 
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. 

 

16. Повезивање дренажних подземних вода интерне канализације на јавну канализацију 
није дозвољено. 

 

17. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу. 
 

18. Након извршених радова на изградњи интерне канализације и прикључка, Инвеститор 
је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање достави геодетски 
снимак изведене мреже. 

 

19. Рок важности услова је једна година од дана издавања. 
 

20. Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 

 
 

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 
 
1. На приложеној ситуацији (графички прилог) ЈП Водовод Врање нема својих 

подземних инсталација. 
 

2. На предметној локацији не постоји изграђен јавни канализациони систем. За одвођење 
отпадних вода предвидети водонепропусну септичку јаму на парцели корисника. Због 
брзог пуњења септичке јаме није препоручљиво да се атмосферска вода уводи у 
септичку јаму. Након изградње јавног канализационог система инвеститор је у 
обавези да изврши прикључење објекта на канализациону мрежу. Забрањено је 
прикључење септичке јаме на јавну канализацију 
 

3. С обзиром да у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, 
Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење 
објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским 
документима.  

 



Матични број: 07226560 

ПИБ: 100403773 
Шифра делатности: 6300 
Регистарски број: 612400034 

Текући рачун: 160-7383-43 
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4. Недостајућа инфраструктура се регулише уговором о изградњи, који се склапа 
између Инвеститора и ЈП Водовода. Обавезе уговорених страна биће уређене 
уговором, закљученим након издавања локацијских услова. Уговор је неопходан за 
добијање грађевинске дозволе. 

 

5. Кућне прикључкепројектовати  директно на цев или у први низводни шахт на дубини 
од 1.5м од коте терена, не дуже од 10м. Приликом пројектовања водити рачуна о 
испуњености услова из тачке 7. општих услова за прикључење. 

 

6. Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати 
општа правила пројектовања за каскаде веће од 1м.  

 

7. Уличне цеви фекалне канализације пројектовати од једнослојног ПВЦ материјала 
ободне крутости СН8. 

 

8. Цев кућног прикључка треба да буде од једнослојног ПВЦ материјала адекватне 
крутости.  

 

9. Пречнике цеви уличног вода и кућног прикључка димензионисати на основу 
хидрауличког прорачуна, а не мање од ДН 200мм за уличне цеви, и ДН 160мм за 
кућне прикључке. 

 

10. Ревизиона окна на уличној канализацији пројектовати на максималном растојању од 
40м. Већа растојања образложити прорачуном. 

 

11. Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене испод 
објеката.  

 
 
Служба техничке припреме 

 

                                                                                                  Слађана Поповић, дипл.инж.арх. 
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Београд, Таковска 2                                                                   
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д 211-434286/3 - 2024  А. Перић       
ДАТУМ: 14.10.2024. г. 
ИНТЕРНИ БРОЈ:  
БРОЈ ИЗ ЛКРМ:  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ 
НИШ, ВОЖДОВА 11 
ВЕЗА:  
 

На захтев  инвеститора: „Бинта“ доо Врање, ПИБ: 100548903, ул. Таковска 

бр.9, 17500 Врање, на основу члана 53а, а у вези са чланом 54. Закона о   планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, , 83/2018, 2/2019 и 62/2023), члана 11. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 
120/2017), члана 8. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 35/2015, 
114/2015 и 117/2017) и Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 
44/2010, 60/2013, одлуке УС и 62/2014) и ситуације са уцртаним ТK кабловима,  а у циљу 
заштите ТК објеката и стварања услова за реализацију планова развоја телекомуникационе 
мреже Телекома Србија, овим дајемо: 

 
 
 

Т Е Х Н И Ч К E   У С Л О В Е  
 

за израду урбанистичког пројекта за потребу изградње мале соларне електране 
МСЕ ,,Бинта“ и ,,Бинта Росуља“, на КП број 766 КО Рибинце, (бивше КП 94 и 95). 

 
 
 

         ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
 
                Како на предметним катастарским парцелама не постоје телекомуникациони (TK) 
објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија, дајемо сагласност за 
извођење радова под следећим условима: 
             1. Уколико на истој локацији постоје самоносиви каблови, исти се не смеју оштетити 
приликом извођења радова на предметном објекту. 
             2. Уколико је потребно измештање самоносивих  каблова и стубова, Извођач-
инвеститор је дужан да се благовремено обрати надлежној служби „Телекома Србија” - 
Служба за мрежне операције Врање, шеф Тома Димитријевић, контакт телефон 017/417-081. 
Трошкове евентуалног измештања сноси Извођач-инвеститор. 
             3. Уколико приликом извођења радова дође до оштећења самоносивих  каблова и 
стубова трошкове  оправке  оштећења сноси извођач-инвеститор. 



Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ПОСТОЈЕЋУ ТК МРЕЖУ 
 

Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко 
одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија. 
Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе на погодном месту 
у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним 
кабловима са пропусним опсегом од најмање 100Mbit/s . 

 Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикључења објекта на 
телекомуникациону мрежу. 

Сам прикључак ће се реализовати под комерцијалним условима који буду важили у 
моменту подношења захтева за одговарајућим прикључком. Рок укључења корисника је 30 
(тридесет) дана од потписивања уговора са Телекомом Србија. 

 
За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова можете се обратити Предузећу 

за телекомуникације „Телеком  Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, 

одељење у Врању, особа за контакт Предраг Марић 064/6121770, 017/423240, 
predragmar@telekom.rs . 

 
Прилог:      1. Ситуациони план са уцртаном постојећом ТК инфраструктуром.  
  2. Рачун 
 
С  поштовањем, 

 
   Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш  

 
   ______________________________________ 

                                                Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж. 

mailto:predragmar@telekom.rs
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- Ukupan broj panela 690Wp je: 1448 kom
- Ukupan broj invertora 100kW je: 10 kom
- 1448 panela(76 stringa sa po 18 panela i 4 stringa sa    po 20 panela)
- INV 1,2,3,4,6,7,8,9: 8 stringova sa po 18 panela
- INV 5,10: 6 stringova sa po 18 panela i 2 stringa sa po 20 panela
- ukupna snaga: 999,12kW
- rastojanje izmedju stringova m=1,2m
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GLAVNI KOLSKO - PEŠAČKI PRILAZ SA POSLOVNE SAOBRAĆAJNICE

PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA U SKLADU SA OPU 537-2023

OBODNA PEŠAČKO-KOLSKA STAZA KOMPLEKSA - TUCANIK

POLOŽAJ FOTONAPONSKIH PANELA
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BETONSKI TROTOARI OKO OBJEKATA
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123Slu`ba za katastar nepokretnosti Vrawe

REPUBLI^KI GEODETSKI ZAVOD

broj:  952-076-78019/2024 od 09.09.2024.god.

K.O. RibinceOp{tina Vrawe

LEGENDA :

Fakti~ko stawe

Katastarsko stawe

4
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5
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410
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7
2
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Dalekovod

IZRADIO :

GE     MAPS

Partizanska br.10-F4, 17500 Vrawe
Geodetski biro  " GEOMAPS "

95/3

95/2

- Ukupan broj panela 690Wp je: 1448 kom
- Ukupan broj invertora 100kW je: 10 kom
- 1448 panela(76 stringa sa po 18 panela i 4 stringa sa    po 20 panela)
- INV 1,2,3,4,6,7,8,9: 8 stringova sa po 18 panela
- INV 5,10: 6 stringova sa po 18 panela i 2 stringa sa po 20 panela
- ukupna snaga: 999,12kW
- rastojanje izmedju stringova m=1,2m

397.34

I - FAZA  IZGRADNJE - ("SE BINTA")

II - FAZA  IZGRADNJE - (SE BINTA-ROSULJA")

S

 odgovorni projektant:  crtež:

 investitor:

 objekat:  kategorija objekta:

 elaborat:

 deo projekta:

 klasifikacioni broj:

 datum: šifra:

broj crteža:razmera:

Projektni biro

ArBiTas
Niš

Ar Bi
Tas

±0,00

-4,98

±0,00

R 10,5

R 7,5

R 7,0

R 7,0

R 7,0

R 7,0

R 10,5

R 3,0

R 3,0

R 10,5

R 10,5

R 10,5

R 10,5

R 7,0

G

IDR

1 - ARHITEKTURA

1:500Stojan Tasić d.i.a.
300 F666 07

230201

51/2024 02.2025.

„BINTA“ d.o.o. Vranje
Ul. Takovska br. 9, Vranje

MSE „BINTA“ I MSE „BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI
na k.p. br. 766 KO Ribince

2SITUACIONI PLAN
sa osnovom prizemlja

SITUACIONO - NIVELACIONI PLAN SA OSNOVOM PRIZEMLJA

2,22
 %
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34

3,2
2 
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30
0,9
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klizna kapija l=8m

panelna ograda h=1,70m

397,20

REGU
LACIO

NA L
INIJA

LEGENDA:

REGULACIONA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

OGRADA KOMPLEKSA

FAKTIČKO STANJE

KATASTARSKO STANJE

BROJ PARCELE766

POVRŠINA PARCELA KP BR 766 12.346 m2

P BRUTO TRAFOSTANICE 22,18 m2

H SLEMENA TRAFOSTANICE

2,75 mH VENCA TRAFOSTANICE

2,90 m

GLAVNI KOLSKO - PEŠAČKI PRILAZ SA POSLOVNE SAOBRAĆAJNICE

PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA U SKLADU SA OPU 537-2023

OBODNA PEŠAČKO-KOLSKA STAZA KOMPLEKSA - TUCANIK

POLOŽAJ FOTONAPONSKIH PANELA

ZELENILO

BETONSKI TROTOARI OKO OBJEKATA

PARKING MESTO - 4 KOM

397.20 KOTA NIVELETE - NULTA KOTA PROJEKTA

TIPSKI KONTEJNER ZA SMEĆE

POSTOJEĆI 110 KV DALEKOVOD SA ZAŠTITNIM POJASOM

ULAZ U OBJEKAT TRAFOSTANICE

OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

GABARIT PRIZEMLJA OBJEKTA

KOTA TERENA

TOPOGRAFSKI ZNACI

DALEKOVOD

INDEKS ZAUZETOSTI

INDEKS IZGRAĐENOTI

38,36 %

0,38

PROCENAT ZELENIH POVRŠINA 5.641,34 m2 - 45,69 %

4.713,44 m2P BRUTO SE

4.735,62 m2P BRUTO UKUPNO

GLAVNI KOLSKO-PEŠAČKI PRISTUP
SA PLANIRANE POSLOVNE SAOBRAĆAJNICE

SEKUNDARNI PRISTUP koji je moguće koristiti
preko postojeće veze na kojoj je uspostavljena službenost prolaza preko k.p. br. 1755, 1726/2 i 1726/3 sve KO Bunuševce,

do izgradnje pristupnih saobraćajnica u skladu sa PDR-om

SOLARNI  P
ANELI  U

  ZONI  D
ALEKOVODA  KOJI SE U SLUČAJU POTREBE  MOGU  DEMOTIRATI
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u rovu 0,8m
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REPUBLI^KI GEODETSKI ZAVOD

broj:  952-076-78019/2024 od 09.09.2024.god.

K.O. RibinceOp{tina Vrawe

LEGENDA :

Fakti~ko stawe

Katastarsko stawe
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Dalekovod

IZRADIO :

GE     MAPS

Partizanska br.10-F4, 17500 Vrawe
Geodetski biro  " GEOMAPS "

95/3

95/2

- Ukupan broj panela 690Wp je: 1448 kom
- Ukupan broj invertora 100kW je: 10 kom
- 1448 panela(76 stringa sa po 18 panela i 4 stringa sa    po 20 panela)
- INV 1,2,3,4,6,7,8,9: 8 stringova sa po 18 panela
- INV 5,10: 6 stringova sa po 18 panela i 2 stringa sa po 20 panela
- ukupna snaga: 999,12kW
- rastojanje izmedju stringova m=1,2m

397.34

I - FAZA  IZGRADNJE - ("SE BINTA")

II - FAZA  IZGRADNJE - (SE BINTA-ROSULJA")

S

 odgovorni projektant:  crtež:

 investitor:

 objekat:  kategorija objekta:

 elaborat:

 deo projekta:

 klasifikacioni broj:

 datum: šifra:

broj crteža:razmera:

Projektni biro

ArBiTas
Niš

Ar Bi
Tas

±0,00

±0,00

-4,98

R 10,5

R 7,5

R 7,0

R 7,0

R 7,0

R 7,0

R 10,5

R 3,0

R 3,0

R 10,5

R 10,5

R 10,5

R 10,5

R 7,0

II1

II1

II1

II1

POSLOVNA SAOBRAĆAJNICA   II1 - II1

G

IDR

1 - ARHITEKTURA

1:500Stojan Tasić d.i.a.
300 F666 07

230201

51/2024 02.2025.

„BINTA“ d.o.o. Vranje
Ul. Takovska br. 9, Vranje

MSE „BINTA“ I MSE „BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI
na k.p. br. 766 KO Ribince

3SITUACIONO - NIVELACIONI PLAN
sa prikazom saobrćajnog rešenja

SITUACIONO - NIVELACIONI PLAN SA PRIKAZOM
SAOBRAĆAJNOG REŠENJA

LEGENDA:

REGULACIONA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

OGRADA KOMPLEKSA

FAKTIČKO STANJE

KATASTARSKO STANJE

BROJ PARCELE766

POVRŠINA PARCELA KP BR 766 12.346 m2

P BRUTO TRAFOSTANICE 22,18 m2

H SLEMENA TRAFOSTANICE

2,75 mH VENCA TRAFOSTANICE

2,90 m

GLAVNI KOLSKO - PEŠAČKI PRILAZ SA POSLOVNE SAOBRAĆAJNICE

PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA U SKLADU SA OPU 537-2023

OBODNA PEŠAČKO-KOLSKA STAZA KOMPLEKSA - TUCANIK

POLOŽAJ FOTONAPONSKIH PANELA

ZELENILO

BETONSKI TROTOARI OKO OBJEKATA

PARKING MESTO - 4 KOM

397.20 KOTA NIVELETE - NULTA KOTA PROJEKTA

TIPSKI KONTEJNER ZA SMEĆE

POSTOJEĆI 110 KV DALEKOVOD SA ZAŠTITNIM POJASOM

ULAZ U OBJEKAT TRAFOSTANICE
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NOVOPROJEKTOVANA POSLOVNA SAOBRAĆAJNICA

PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA U SKLADU SA OPU 537-2023

OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

GABARIT PRIZEMLJA OBJEKTA

DALEKOVOD

KOTA TERENA

TOPOGRAFSKI ZNACI

INDEKS ZAUZETOSTI

INDEKS IZGRAĐENOTI

38,36 %

0,38

PROCENAT ZELENIH POVRŠINA 5.641,34 m2 - 45,69 %

4.713,44 m2P BRUTO SE

4.735,62 m2P BRUTO UKUPNO

GLAVNI KOLSKO-PEŠAČKI PRISTUP
SA PLANIRANE POSLOVNE SAOBRAĆAJNICE

SEKUNDARNI PRISTUP koji je moguće koristiti
preko postojeće veze na kojoj je uspostavljena službenost prolaza preko k.p. br. 1755, 1726/2 i 1726/3 sve KO Bunuševce,

do izgradnje pristupnih saobraćajnica u skladu sa PDR-om
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  ZONI  D
ALEKOVODA  KOJI SE U SLUČAJU POTREBE  MOGU  DEMOTIRATI
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Priključak iz

RP10kV

XHE 49-A-3x(1x150mm²),10kV,Al
u rovu 0,8m

10x(NAYY-A-4x150mm²),1kV,Al
u rovu 0,8m

7x(NAYY-A-4x150mm²),1kV,Al

4x(NAYY-A-4x150mm²),1kV,Al
u rovu 0,8m

1x(NAYY-A-4x150mm²),1kV,Al
u rovu 0,8m

Gromobranska  hvataljka

Gromobranska instalacija traka Fe/Zn-25x4mm u rovu 0,8m

Gromobranska instalacija traka Fe/Zn-25x4mm u rovu 0,8m

Gromobranska instalacija traka Fe/Zn-25x4mm u rovu 0,8m

Gromobranska instalacija traka Fe/Zn-25x4mm u rovu 0,8m

Gromobranska instalacija tra
ka Fe/Zn-25x4mm u rovu 0,8m

Gromobranska instalacija tra
ka Fe/Zn-25x4mm u rovu 0,8m
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traka Fe/Zn-25x4mm, H=0,5m

Gromobranska  hvataljka
traka Fe/Zn-25x4mm, H=0,5m

Gromobranska  hvataljka
traka Fe/Zn-25x4mm, H=0,5m

Gromobranska  hvataljka
traka Fe/Zn-25x4mm, H=0,5m

Gromobranska  hvataljka
traka Fe/Zn-25x4mm, H=0,5m

Gromobranska  hvataljka
traka Fe/Zn-25x4mm, H=0,5m Gromobranska  hvataljka

traka Fe/Zn-25x4mm, H=0,5m
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123Slu`ba za katastar nepokretnosti Vrawe

REPUBLI^KI GEODETSKI ZAVOD

broj:  952-076-78019/2024 od 09.09.2024.god.

K.O. RibinceOp{tina Vrawe

LEGENDA :

Fakti~ko stawe

Katastarsko stawe
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Dalekovod

IZRADIO :

GE     MAPS

Partizanska br.10-F4, 17500 Vrawe
Geodetski biro  " GEOMAPS "

95/3

95/2

- Ukupan broj panela 690Wp je: 1448 kom
- Ukupan broj invertora 100kW je: 10 kom
- 1448 panela(76 stringa sa po 18 panela i 4 stringa sa    po 20 panela)
- INV 1,2,3,4,6,7,8,9: 8 stringova sa po 18 panela
- INV 5,10: 6 stringova sa po 18 panela i 2 stringa sa po 20 panela
- ukupna snaga: 999,12kW
- rastojanje izmedju stringova m=1,2m

397.34

I - FAZA  IZGRADNJE - ("SE BINTA")

II - FAZA  IZGRADNJE - (SE BINTA-ROSULJA")
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1:500Stojan Tasić d.i.a.
300 F666 07

230201

51/2024 02.2025.

„BINTA“ d.o.o. Vranje
Ul. Takovska br. 9, Vranje

MSE „BINTA“ I MSE „BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI
na k.p. br. 766 KO Ribince

4SITUACIONI PLAN sa prikazom
sinhron-plana instalacija

SITUACIONO - NIVELACIONI PLAN SA PRIKAZOM
SINHRON - PLANA INSTALACIJA

LEGENDA:

REGULACIONA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

OGRADA KOMPLEKSA

FAKTIČKO STANJE

KATASTARSKO STANJE

BROJ PARCELE766

POVRŠINA PARCELA KP BR 766 12.346 m2

P BRUTO TRAFOSTANICE 22,18 m2

H SLEMENA TRAFOSTANICE

2,75 mH VENCA TRAFOSTANICE

2,90 m

GLAVNI KOLSKO - PEŠAČKI PRILAZ SA POSLOVNE SAOBRAĆAJNICE

PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA U SKLADU SA OPU 537-2023

OBODNA PEŠAČKO-KOLSKA STAZA KOMPLEKSA - TUCANIK

POLOŽAJ FOTONAPONSKIH PANELA

ZELENILO

BETONSKI TROTOARI OKO OBJEKATA

PARKING MESTO - 4 KOM

397.20 KOTA NIVELETE - NULTA KOTA PROJEKTA

TIPSKI KONTEJNER ZA SMEĆE

ULAZ U OBJEKAT TRAFOSTANICE

PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA

PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

MONTAŽNO MINI KABLOVSKO OKNO

POSTOJEĆI DALEKOVOD DV 110 KV

TT TRANSPORTNA MREŽA

2,22
 %
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34

3,2
2 
%

30
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klizna kapija l=8m

panelna ograda h=1,70m

397,20

REGU
LACIO

NA L
INIJA

OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

GABARIT PRIZEMLJA OBJEKTA

KOTA TERENA

TOPOGRAFSKI ZNACI

DALEKOVOD

POSTOJEĆI 110 KV DALEKOVOD SA ZAŠTITNIM POJASOM

INDEKS ZAUZETOSTI

INDEKS IZGRAĐENOTI

38,36 %

0,38

PROCENAT ZELENIH POVRŠINA 5.641,34 m2 - 45,69 %

4.713,44 m2P BRUTO SE

4.735,62 m2P BRUTO UKUPNO

GLAVNI KOLSKO-PEŠAČKI PRISTUP
SA PLANIRANE POSLOVNE SAOBRAĆAJNICE

SEKUNDARNI PRISTUP koji je moguće koristiti
preko postojeće veze na kojoj je uspostavljena službenost prolaza preko k.p. br. 1755, 1726/2 i 1726/3 sve KO Bunuševce,

do izgradnje pristupnih saobraćajnica u skladu sa PDR-om

SOLARNI  P
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  ZONI  D
ALEKOVODA  KOJI SE U SLUČAJU POTREBE  MOGU  DEMOTIRATI
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XHE 49-A-3x(1x150mm²),10kV,Al
u rovu 0,8m

10x(NAYY-A-4x150mm²),1kV,Al
u rovu 0,8m

7x(NAYY-A-4x150mm²),1kV,Al

4x(NAYY-A-4x150mm²),1kV,Al
u rovu 0,8m

1x(NAYY-A-4x150mm²),1kV,Al
u rovu 0,8m

Gromobranska  hvataljka

Gromobranska instalacija traka Fe/Zn-25x4mm u rovu 0,8m

Gromobranska instalacija traka Fe/Zn-25x4mm u rovu 0,8m
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traka Fe/Zn-25x4mm, H=0,5m

Gromobranska  hvataljka
traka Fe/Zn-25x4mm, H=0,5m
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OrrcTHHa Bpattje

1659/2 

1659/3 

403.26 
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402.93 

1657/1 

403.19 
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402.53 
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401.5. 
401.11 

4$2 

P =1:1000 

4x(XHE 49-A-3x(1x150mml),10kV,AI) 
u rovu O,Bm 

96 

1730/1 

.54 

1. Ukupna duzina prikljucnog kabla 2x(XHE 49-A-3x(1x150)mml, 1 0kV,AI ) ad postojeceg stuba dalekovo 

399.72 

na pravcu TS-10/0,4kV "Vikend Naselje Bunusevac" -TS-10/0,4kV "Neradovac na 10k · vodu "Neradovac" i 

do (OMP) RP-1 0kV je: L 1===2x80m=160m iii jednozilno Luk==3x160m==480m 

2. Ukupna duzina prikljucnog kabla 2x(XHE 49-A-3x(1x150)mml, 10kV,AI ) ad razvodnog postrojenja (OMP) RP-10k 
do trafostanice TS-10/0,4kV, 2x630kVA je: L 1===2x310m=720m iii jednozilno Luk==3x720m==2160m

3. Ukupan broj kablovskih sahti osnovnih dimenzija (2x2x2)m je: 4kom.

89 

400.64 
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---- Ilperornr Tpace Ka6Jia 
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Cey36a 3a KaTacrnp tterroKpeTH0CTH Bpattje 

6poj: 952-076-/2023 0,[( 30.05.2023.ro,[(. 

H3P A,lJJiO 

GE8MAPS 
feo,n;eTCKH 60:po "fEOMAIIC" 

IIaprnJaHcKa 6p.10-<1>4, 17500 Bpattje 
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Projektni biro 

ArBiTas 
Nis 

objekat: 

investitor. 

odgovorni projektant: 
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,,BINTA" d.o.o. Vranje 

UI. Takovska hr. 9, Vranje 

crtez: 
SITUACIONI PLAN 

POSTAVLJANJA RAZVODNOG 
POSTROJENJA (RP I0kV) 
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NJA RP I Ok 
kategorija objekta: 

elaborat 

IDR 
deo projekta: 

I - ARHITEKTURA 
razmera: broj crtefa: 

1:1000 s 

lifra: datum: 

Sl/2024 02.202S. 
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„BINTA“ d.o.o. Vranje
Ul. Takovska br. 9, Vranje

MSE „BINTA“ I MSE „BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI
na k.p. br. 766 KO Ribince

6KARAKTERISTIČAN POPREČNI
PRESEK

KARAKTERISTIČAN POPREČNI PRESEK
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