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1.3. RESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu clana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS",
br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US,
50/2013-odluka US, 98/2013- odluka US, 132/34, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 - dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadrzini,
nacinu i postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi
i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 96/2023) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA
PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant projekta arhitekture koji je deo Idejnog resenja
za izgradnju
MALE SOLARNE ELEKTRANE MSE ,,BINTA“ | MALE SOLARNE ELEKTRANE MSE
»BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI
na k.p. br. 766 KO Ribince

Stojan Tasic d.i.a.

1IZJAVLjUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
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1.5.1. TEHNICKI OPIS

INVESTITOR: ,BINTA* d.o.0. Vranje
Ul. Takovska br. 9, Vranje

MALA SOLARNA ELEKTRANA MSE ,,BINTA“ | MALA SOLARNA
ELEKTRANA MSE ,,BINTA ROSULJA* POSTAVLJENE NA ZEMLJI

LOKACIJA: KP br. 766 KO Ribince

OBJEKAT:

1. OPSTI PODACI O LOKACIJI OBJEKTA:

Solarna elektrana je projektovana na katastarskoj parceli br. 766 K.O.
Ribince. Parcela je neizgradena i komunalno neopremljena. Parcela nije opterecena
postojecim objektima. Parcela kp br. 766 KO Ribince pripada vrsti gradevinskog
zemljista izvan gradevinskog podrucja. Parcela se nalazi u granicama PDR-a poslovno
- proizvodne zone Ribince 1 u Vranju i PGR-a Zone 3 u Vranju - Donje Vranje.

Teren na parceli je u blagom nagibu od severa ka jugu - 1,6 %.

Projektom je predviden glavni kolsko-pesacki pristup sa planirane poslovne
saobradajnice sa juzne strane kompleksa.

Ukupna povrsina parcele je 12.346 m2.

Parkiranje za automobile u funkciji novoprojektovanog kompleksa je
planirano u parteru u juznom delu parcele sa ukupno 4 (Cetiri) parking mesta.

Kompleks je postavljen unutar okvira ogranicenja zadatih Planom.

Pristup trafo-stanici je planiran sa istocne strane.

Oko objekta trafo-stanice planirani su betonski trotoari. Manipulativna
saobracajnica Sirine 3,5m , koja je planirana uz same mede kompleksa, bi¢e posuta
tucanikom.

Na susednim parcelama ne postoje izgradeni objekti.

Preko predmetne parcele prostire se postojeci dalekovod 110 kV, sto je i
prikazano u grafickim prilozima.

Gradevinska linija je postavljena na 8,0 m sa juzne strane prema planiranoj
saobracajnici, na 5,0 ka susednim parcelama, dok je sa severne strane na 15,0 m od
ose dalekovoda.

Ispostovana su minimalna udaljenja od susednih parcela data PDR-om poslovno
- proizvodne zone Ribince 1 u Vranju i PGR-om Zone 3 u Vranju - Donje Vranje.

Planirano je ogradivanje kompleksa prema detaljima ograde i kapije koji su
dati projektom.

Nulta kota projekta je usvojena na nadmorskoj visini od 402,18 m.

1.1. Saobracajno resenje

Predvideno je da se kolsko-pesacki pristup kompleksu MSE ,,Binta“ i ,,Binta
Rosulja“ ostvaruje sa juzne strane, sa novoprojektovane javne saobracajne povrsine,
poslovne saobracajnice regulacione sirine 9,00 m, i to direktno preko kolsko-pesacke
kapije na regulacionoj liniji. Za pesake je predviden jedan ulaz u kompleks sa
trotoara novoprojektovane poslovne saobracajnice.



Kolsko-pesacki pristup elementima MSE ostvaruje se preko interne
saobracajne povrsine, Sirine 3,50 m namenjene jednosmernom kretanju vozila po
obodu parcele. Ogranicenje brzine kretanja vozila u kompleksu predvida se na
10km/h sa definisanim smerom kretanja.

Kao sekundarni pristup moguée je Kkoristiti postojecu vezu na kojoj je
uspostavljena sluzbenost prolaza preko k.p. br. 1755, 1726/2 i 1726/3 sve KO
Bunusevce, do izgradnje pristupnih saobracajnica u skladu sa PDR-om.

U granici projekta, interne saobradajnice, povrsine namenje stacioniranju
saobrac¢aja i manipulativni platoi prostorno su definisani osnovnim elementima
regulacije i nivelacije. Na grafickom prilogu 3. Situaciono - nivelacioni plan sa
prikazom saobradajnog resenja dat je prikaz saobracaja i parternog uredenja sa
elementima regulacije i nivelacije.

Nivelacija kompleksa uslovljena je niveletom saobracajnog prikljucka na
internu saobracajnicu kompleksa i konfiguracijom terena na lokaciji.

Nivelete obodne saobracajnice i parkinga uskladeni su sa postoje¢im terenom
i prikljuckom na planiranu saobracajnicu u skladu sa planskim dokumentom.

Odvodenje atmosferskih voda vrsice se slobodnim padom sa povrsina
kompleksa u zelenilo na parceli.

Kote nivelete internih saobracajnica i ulaza u objekte definisani su i prikazani
na grafickom prilozima, dok ce nivelacija prikljucka kompleksa na planiranu
saobracdajnicu biti konacno utvrdjena izradom tehnicke dokumentacije.

Parkiranje vozila predvideno je u parteru. Na parkinzima je predvidena
mogucénost delimicnog ozelenjavanja drvecem, u skladu sa optimalnim
funkcionisanjem MSE.

U skladu sa potrebama kompleksa, broj predvidenih parking je uskladen sa
normativom - za proizvodnju, industriju i magacinske prostore 1 parking mesto na
200m? korisnog prostora, posmatrano na nivou kompleksa. Dimenzije parking mesta
su u skladu sa vazecom regulativom.

U okviru kompleksa predvidjaju se 4 PM za potrebe MSE ,Binta“ i ,,Binta
Rosulja“, dimenzija 5,5 x 2,0 m za poduzno parkiranje. Kolovoznu konstrukciju
internih saobracajnica utvrditi shodno opterecenju i strukturi vozila koja ¢e se njome
kretati.

Saobracajni prikljucak na katastarskoj parceli 766 KO Ribince, izvesti sa
tvrdom podlogom, cija je minimalna Sirina kolovoza celom duzinom kao i na mestu
povezivanja na nekategorisani put, minimum 6,00 m za dvosmerno kretanje vozila,
ili minimum 3,50 m za jednosmerno kretanje vozila.

Za potrebe izrade UP pribavljeni su Saobracajno - tehnicki uslovi JP Urbanizam
i izgradnja Grada Vranja br. 1689-/24 od 09.10.2024. godine.

Pesacki saobracaj
Elementima MSE ,,Binta“ i ,Binta Rosulja“ pesacki pristup ostvaruje se iz
kompleksa.



Novoprojektovani pesacki prilaz sadrzajima bice omoguéen sa poslovne
saobracdajnice sa juzne strane, sa trotoara ove javne saobracajnice. Sirina pesackog
ulaza/izlaza iznosi 1,50m i sastavni je deo je od kolsko pesackog ulaza/izlaza.

Kao nacin obrade pesackih komunikacija predlazu se behaton ploce ili krupniji
tucanik uz obaranje nagiba poprecnog profila ka travnatim povrsinama zbog oticanja
atmosferske vode unutar parcele.

2. OPIS KLIMATSKIH USLOVA, ZONA SEIZMICNOSTI

| DRUGIH USLOVA OBJEKTA:

Lokacija se nalazi u naseljenom mestu Ribince smestenom na juznom obodu
grada Vranja, u zoni planiranoj za poslovno-proizvodnu zonu. Katastarske parcele
delom zahvata pojas zastite infrastrukturnih koridora.

Podrucje Grada Vranja se nalazi u 2. klimatskoj zoni i 8. seizmickoj zoni.

Nema drugih posebnih uslova.

3. OPIS IZVRSENIH PRETHODNIH ISTRAZIVANJA:
Nisu predvidene podzemne etaze.

4, OPIS USKLADENOSTI SA LOKACIJSKIM USLOVIMA:
Idejno resenje se izraduje u cilju razrade lokacije potrebne za lIzradu
urbanistickog projekta i pribavljanja lokacijskih uslova.

5. OBLIKOVNE, PROGRAMSKE | FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA:

Projekat male solarne fotonaponske elektrane MSE Binta postavljene na zemlji
na kp. br. 766 KO Ribince, opstina Vranje i male solarne fotonaponske elektrane MSE
Binta Rosulja postavljene na zemlji na kp. br. 766 KO Ribince, opstina Vranje raden
je na osnovu projektnog zadatka i obnovljenih uslova za projektovanje i priklju¢enje
na postojeci DEES izdatih od strane Elektrodistribucije Srbije Doo, Beograd, Ogranak
Elektrodistribucija Vranje, br. D.10.22-28243/3-23 od 12.12.2024god i br. D.10.22-
124516/3-23 od 12.12.2024. god.

Kompletan projekat predstavlja dve posebne celine, zajedno sa solarnim
panelima, inverterima, razvodnim ormanima, trafo-stanicom TS5-04/10kV,2x630kVA
,Binta“ i razvodnim postrojenjem OMP-RP10kV ,,Binta“ sa prikljucnim 10kV kablom.

Ukupan broj panela 690Wp je: 1448kom.

Ukupan broj invertora 100kW je: 10kom.

1448 panela(76 stringa sa po 18 panela i 4 stringa sa po 20 panela)

INV 1,2,3,4,6,7,8,9: 8 stringova sa po 18 panela

INV 5,10: 6 stringova sa po 18 panela i 2 striga sa po 20 panela

Ukupna snaga: 999,12kW

Rastojanje izmedju stringova m=1,2m

Nova trafo-stanica MBTS-10/0,4kV, 2x630kVA, ”Binta” predvidena je kao
poseban i nezavistan objekat a smestena je na posebnom mestu u kompleksu
elektrane, prema situacionom planu datom u prilogu graficke dokumentacije.

Objekat trafo-stanice je maksimalnog gabarita u osnovi 4,315 m x 5,14 m,
spratnosti P.

Kota poda prizemlja je +0,15 m.

Kota venca je +2,75 m.

Kota slemena je +2,90 m.



Nova transformatorska stanica je opremljena potrebnim brojem dvokrilnih i
jednokrilnih vrata sa zaluzinama i mrezom, a na bo¢nom zidu transformatorske
komore su ugradeni ventilacionii otvori sa zaluzinama i mrezom, sto omogucava
provetravanje transformatorske stanice prirodnom cirkulacijom vazduha.

Vrata sa zaluzinama su izradena iz eloksiranog aluminijuma, a ugradena su na
istoj strani kucista transformatorske stanice, Sto pojednostavljuje prilaz
transformatorskoj stanici. Ulaz u prostoru sa transformatorom vrsi se kroz vrata sa
kojih je moguée kontrolisati ulje, Buholc relej i kontaktni termometar
transformatora, a pregraden je drvenom zastitnom letvom crvene boje postavljenom
na visini 1,20m od poda. Do transformatorskog prostora nalazi se postrojenje 0,4KkV,
a nasuprot transformatora nalaze se trafo celije 10kV.

Prostor ispod transformatora je odeljen od prostora za polaganje kablova
betonskim zidom (pregradom) u kojoj je ostavljen otvor za prolaz VN kabela za vezu
primara transormatora sa VN celijom kao i signalno-komandnih kablova. Trafo-
stanica je prakticno zatvorena, pa je postignuta maksimalna zastita elektro
postrojenja od ostecenja i zastite od direktnog dodira delova pod naponom.

Ispod transformatorskog prostora predvidena je posebna kada za smestaj i
prihvatanje eventualnog iscurelog ulja.

Vrata i zaluzine su od eloksirnog aluminijuma, a svi ostali gradevinski metalni
elementi od Ccelicnih profila, lima i resetki. Vrata za montazu energetskog
transformatora i vrata za ulaz u rasklopno NN i VN-postrojenje su snabdevena bravom
za zakljucavanje i oznakama prisustava napona.

TRAFO-STANICA .
PREGLED POVRSINA (prema SRPS U.C2.100:2002)
Prizemlje: 20,00 m?2 neto (-3%) 22,18 m? bruto

MSE
4.713,44 m? bruto

UKUPNO
4.735,62 m? bruto

Razvodno postrojenje se nalazi na drugog paceli u sklopu Investitorovog
sadasnjeg kompleksa objekata (prikazano na grafickom prilogu Sireg podrucja gde je
RP10KkV locirano).

6. PODACI O KONSTRUKCIJI OBJEKTA, USLOVIMA FUNDIRANJA |
IZBOROM KONSTRUKTIVNOG SISTEMA:

Kompaktna prefabrikovana betonska trafo-stanice EBB 2x630kVA projektovana
je kao slobodnostojeci poluukopani objekti.Predvidenaje za ugradnju: rasklopnog
bloka 10kV/0,4kV i transformatora snage 630kVA i niskonaponske table.

Elementi elektromontaznog dela su rasporedeni tako da je racionalno
iskorisc¢en prostor, omogucena dobra ventilacija i rukovanje rasklopnim aparatima sa
spoljasnje strane. Montaza se vrsi na mestu ugradnje trafo-stanice.

Kompaktne betonske trafo-stanice su montaznog tipa, sastavljane od
prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata marke MB 40: kompaktni temeljni deo
sa zidovima i krovom, ¢ime je omogucena brza i laka montaza.

Vrata i zaluzine su izgradene od eloksiranog aluminijuma.



Objekat cini arhitektonski skladnu celinu pa se moze ugraditi na bilo kom
prostoru, bilo kojoj lokaciji, a da ne ugrozi ambijentalnu sredinu.

7. OPIS ZAHTEVANIH PERFORMANSI U POGLEDU BITNIH
KARAKTERISTIKA PREDVIDENIH GRADEVINSKIH PROIZVODA:

Svi primenjeni materijali moraju zadovoljavati uslove predvidene vazedim
propisima i standardima za ovu oblast gradevinarstva.

8. PODACI O PROJEKTOVANIM UNUTRASNJIM | SPOLJASNJIM INSTALACIJAMA
| OPREMI, KAO | DEFINISANJE UKUPNE POTROSNJE:

Transformatorska stanica je priklju¢ena u novoprojektovanom razvodnom
postrojenju OMP-RP10kV ”Binta” koje se nalazi u neposrednoj blizini trafo-stanice
pomocu dva posebna kablovka voda 2x(XHP49-A-3x(1x150)mm?,10kV,Al) koji su
polozeni u zemljani rov 0,8m do uvoda u novoprojektovanoj transfostanici MBTS-
10/0,4kV, 2x630kVA ”Binta” i novoprojektovanom razvodnom postrojenju OMP-
RP10kV ”Binta”.

Objekat trafo-stanice nije potrebno grejati.

Neophodni kapaciteti za novoprojektovani objekat:

Vodovodna i kanalizaciona mreza:
Nema

Elektroinstalacije:

Prikljucenje male solarne elektrane MSE Binta postavljene na zemlji na kp.
br. 766 KO Ribince, opstina Vranje i male solarne fotonaponske elektrane MSE Binta
Rosulja postavljene na zemlji na kp. br. 766 KO Ribince, opstina Vranje na postojeci
DSEE sistem predviden je prema obnovljenih uslova za projektovanje i prikljucenje
na postojeci DEES izdatih od strane Elektrodistribucije Srbije Doo, Beograd, Ogranak
Elektrodistribucija Vranje,br.D.10.22-28243/3-23 od 12.12.2024g i br.D.10.22-
124516/3-23 od 12.12.2024god. Projekat elektroenergetskih instalacija predstavlja
dve posebne celine, zajedno sa solarnim panelima, inverterima, razvodnim
ormanima, trafo-stanicom TS-04/10kV,2x630kVA ,,Binta“ i razvodnim postrojenjem
OMP-RP10kV ,,Binta*“ sa priklju¢nim 10kV kablom. Merenje predate i preuzete
elektricne energije obe solarne elektrane predvideno je indirektnim mernim
grupama sa dvosmernim merenjem smestenim u posebnim mernim ormanima
(MRO.SE.), koji se nalaze u novoprojektovanom razvodnom postrojenju OMP-RP10kV
,Binta“.

Za pretvaranja suncane energije u elektricnu energiju koriste se
visokoefektivni bifacijalni moduli od polikristalnog silicijuma sa jednosmernim (DC)
naponom. Dobiveni jednosmerni (DC) napon sa fotonaponskih modula pretvara se u
naizmenicni (AC) napon 400/230V preko posebnih trofaznih invertera koji odgovaraju
standardu VDE 126-01. Ceo fotonaponski sistem male solarne fotonaponske elektrane
MSE Binta postavljene na zemlji na kp. br. 766 KO Ribince, opstina Vranje i male
solarne fotonaponske elektrane MSE Binta Rosuljapostavljene na zemlji na kp. br.
766 KO Ribince, sastoji se od ukupno (1448kom.) bifacialnih modularnih panela
slicnih tipu: ,,Vertex N Trinasolar“ tip: “STC-690W” ukupne snage 999,12kW.
Povezivanje fotonaponskih modula prikazano je na odgovarajucem crtezu u prilogu
graficke dokumentacije.



Elektricna Sema fotonaponskog sistema instalisane snage 999,12kW sastoji se
od fotonaponskih generatora sastavljenih od bifacialnih solarnih modula i
odgovarajucih invertera u dve posebne konture sa jednosmernom i naizmeni¢nom
strujom.

Fotonaponski generator je deo fotonaponskog sistema koji direktno vrsi
pretvaranje suncevih zraka u jednosmernu struju a satoji se od medusobno povezanih
fotonaponski modula. Odabrani fotonaponski bifacialni moduli su dokazani u praksi
sa svim eksploatacionim karakteristikama i prakti¢nim primenama.

Inverteri su delovi fotonaponskog sistema koji pretvaraju jednosmernu struju

u naizmenic¢nu. Ceo sistem male solarne elektrane MSE Binta postavljene na zemlji

na kp. br. 766 KO Ribince, opstina Vranje i male solarne fotonaponske elektrane MSE

Binta Rosulja sastoji se od ukupno 10(deset) mrezna invertera slicnih tipu: ,,3PH

100KTL-V4“, proizvodnje: ,, AZZURRO¥. Inverteri su uredaji koji prate parametre

elektricne mreze a u slucaju gresaka u sistemu automatski prekidaju prevtaranje

(DC/AC) napona. Inverteri se isporucuju kopletni sa zastitom od prenapona.

Dopunska zastita od prenapona se izvodi u klasi I+ll u razvodnim ormanima

(GRO.SEBINTA i GRO.SEBINTA-ROSULJA.) neposrednu pre predaje elektricne energije

eletroenergetskom sistemu. Odabrani inverteri su trofazni, sto garantuje maksimalno

simetricno opterecenje po fazi.

Nova trafo-stanica MBTS-10/0,4kV, 2x630kVA, ”Binta” predvidena je kao
poseban i nezavistan objekat a smestena je na posebnom mestu u kompleksu
elektrane, prema situacionom planu datom u prilogu graficke dokumentacije.
Osnovne dimenzije novoprojektovane trafo-stanice su: (5,14x4,31)m i ukupne
spoljne visine H=2,75m. U novoprojektovanoj transfostanici MBTS-10/0,4kV,
2x630kVA, ”Binta” potrebno je ugraditi slede¢u opremu:

e dva energetska transformatora prenosnog odnosa 10/0,4kV i nazivne snage
630kVA;

¢ visokonaponski rasklopni blok ekvivalentan tipu: “Schneider Electric ”, sa dve
transformatorske celije "DM1-A” i dve vodne celije ”IM”.

e rasklopni blok niskonaponskog razvoda 0,4kV sa dva posebna dovodna polja
630kW. Transformatorska stanica je priklju¢ena u novoprojektovanom razvodnom
postrojenju OMP-RP10kV ”Binta” koje se nalazi u neposrednoj blizini trafo-stanice
pomocu dva posebna kablovka voda 2x(XHP49-A-3x(1x150)mm?,10kV,Al) koji su
polozeni u zemljani rov 0,8m do uvoda u novoprojektovanoj transfostanici MBTS-
10/0,4kV, 2x630kVA ”Binta” i novoprojektovanom razvodnom postrojenju OMP-
RP10kV ”Binta”.

Razvodno postrojenje 0,4kV novoprojektovanoj trafo-stanici sastoji se od dva
nezavisna razvodna ormana osnovnih dimenzija 2x(600x400x1800)mm u kome treba
smestiti svu predvidenu opremu, (glavni niskonaponski prekidac NS-1000A/N sa
mikroprocesorskom zastitom prema zahtevu nadlezne Elektrodistribucije, troplni
automatski osiguraci, odvodnici prenapona, Cu-Sinama i dr).

Novoprojektovano razvodno postrojenje OMP-RP10kV ”Binta” predvideno je
kao poseban i nezavistan objekat u neposrednoj blizini trafo-stanice, prema
situacionom planu u prilogu graficke dokumentacije. Osnovne dimenzije
novoprojektovanog razvodnog postrojenja OMP-RP10kV ”AMI Energetika” su:
(7,3x3,9)m, ukupne visine 3,6m. Novoprojektovano razvodno postrojenje OMP-
RP10kV ”Binta” prikljuceno je na postojeéi DSEE sistem po sistemu “ulaz-izlaz”
dvostrukim kablovskim vodovima 2x(XHP49-A-3x(1x150)mm?2,10kV,Al), polozenim u
zemljani rov 0,8m od postojeceg dalekovoda i novim stubom umetnitim u trasi
dalekovoda 10kV na pravcu TS-10/0,4kV ”Vikend Naselje Bunusevac” i TS-10/0,4kV



”Neradovac” na 10kV izvodu ”Neradovac” iz TS-35/10kV ”Vranje 1” do uvoda u
novoprojektovanom razvodnom postrojenju OMP-RP10kV ”Binta”.

Izjednacavanje potencijala celog sistema solarne elektrane, trafo-stanice i
razvodnog postrojenja vrsi se povezivanjem svih metalnih masa na opremi sa
zastitnim uzemljenjem: kuciste opreme i metalni noseci pojedinih elemenata,
odvodnici prenapona i metalni ormani u postrojenju, noseca konstrukcija, zaluzine i
vrata. Povezivanje vrsiti pocinkovanom trakom FeZn-25x4mm ili bakarnim
provodnikom P/F-16mm?.

Kompletan prostor na kome se postavlja solarna elektrana pokriven je
gromobranskom instalacijom izvedene u vidu faradejevog kaveza. Svi metalni
elementi solarne elektrane su medusobno povezani pocinkovanom trakom Fe/Zn-25-
4mm sa uzemljivaCem prema poziciji i rasporedu datom u prilogu graficke
dokumentacije. Projekat je raden na osnovu Pravilnika o tehnickim normativima za
zastitu objekata od atmosverskih praznjenja, Sluzbeni list SRJ br.11/96 i srpskim
vaze¢im standardima za gromobranske instalacije koji su objavljeni u istom
sluzbenom listu tj. SRPS IEC1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC N.B4.803. SRPS
N.B4.802, SRPS N.B4.811 kao i grupe standarada SRPS.

Telekomunikaciona mreza:
1 prikljucak

9. OPIS ETAPNOSTI | FAZNOSTI GRADNJE:

Projektom se predvida da je moguca nezavisna izgradnja MSE ,,BINTA“ i MSE
»,BINTA ROSULJA“. Prva faza obuhvata izgradnju priklju¢nog postrojenja, trafo-
stanice i elektrane MSE ,,BINTA“, dok druga faza obuhvata izgradnju elektrane MSE
,BINTA ROSULJA“.

10. OPIS NACINA ZA ISPUNJENJE OSNOVNIH ZAHTEVA ZA OBJEKAT
DEFINISANIH ELABORATIMA, STUDIJAMA I DR.:

Za ovaj tip objekta nije potrebna izrada elaborata energetske efikasnosti niti
pribavljanje energetskog pasosa (u svemu u skladu sa Pravilnikom o energetskoj
efikasnosti zgrada; Sl. Gl. RS 61/2011 i Pravilnikom o uslovima, sadrzini i nacinu
izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada; Sl. Gl. RS 69/2012).
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ZCS AZZURRO - INVERTER DI STRINGA TRIFASE STORAGE READY

My

3PH H00KTL-V4MIOKTL-V4-ST

oy
(=3

Rendimento massimo 98,65%
Grado di protezione IPG6

Arc Fault Circuit Interruption
e String Fault Monitoring integrati

Convenzione forzata con raffreddamento
a velocita controllata

Funzione PID Recovery disponibile

Dispositivi di protezione di sovratensione
classe |l (AC e DC)

Garanzia ZC5 di 10 anni

Intervallo operative da 180V a 1000v e fino a 10 canali MPPT indipendenti
per una migliore flessibilita di configurazione
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1.6.1. PRIKAZ POVRSINA OBJEKTA

Trafo-stanica

Pneto = 20,00 m?
Pbruto = 22,18 m?

MSE
Pbruto = 4.713,44 m?
UKUPNO

Pbruto= 4.735,62 m?

Projektant:




1.6.2. PROCENJENA VREDNOST PROJEKTOVANIH RADOVA

NAPOMENA:
Kostanje gradevinskih radova novoprojektovane MSE moze se priblizno odrediti na
osnovu ukupne snage elektrana.

Aproksimativni iznos troskova je

999,12 kW x 100.000,00 RSD = 99.912.000,00 RSD

Projektant:
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SEKUNDARNI PRISTUP koji je moguce koristiti

preko postojece veze na kojoj je uspostavljena sluzbenost prolaza preko k.p. br. 1755, 1726/2 1 1726/3 sve KO Bunusevce,

do izgradnje pristupnih saobracajnica u skladu sa PDR-om
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panelna ograda h=1,70m

LEGENDA:
—————— REGULACIONA LINIJA

—————— GRADEVINSKA LINIJA
~  OSOVINA SAOBRACAJNICE

OGRADA KOMPLEKSA

OBODNA PESACKO-KOLSKA STAZA KOMPLEKSA - TUCANIK

BETONSKI TROTOARI OKO OBJEKATA

POLOZA] FOTONAPONSKIH PANELA

GABARIT PRIZEMLJA OBJEKTA
'| ZELENILO
PARKING MESTO - 4 KOM
KOTA NIVELETE - NULTA KOTA PROJEKTA
= TIPSKI KONTEJNER ZA SMECE
%~ POSTOJECI 110 KV DALEKOVOD SA ZASTITNIM POJASOM
B ULAZ U OBJEKAT TRAFOSTANICE
KATASTARSKO STANJE
FAKTICKO STANJE
DALEKOVOD
766  BROJ PARCELE
KOTA TERENA

®©®+¢  TOPOGRAFSKI ZNACI
GLAVNI KOLSKO - PESACKI PRILAZ SA POSLOVNE SAOBRACA|NICE
PRAVO SLUZBENOSTI PROLAZA U SKLADU SA OPU 537-2023

| - FAZA IZGRADNIJE - ("SE BINTA")

Il - FAZA 1ZGRADNJE - (SE BINTA-ROSULJA™)

POVRSINA PARCELA KP BR 766 12.346 m?

P BRUTO TRAFOSTANICE 22,18 m?

H VENCA TRAFOSTANICE 2,75 m

H SLEMENA TRAFOSTANICE 2,90 m

P BRUTO SE 4.713,44 m?

P BRUTO UKUPNO 4.735,62 m?

INDEKS ZAUZETOSTI 38,36 %

INDEKS IZGRADENOTI 0,38

PROCENAT ZELENIH POVRSINA 5.641,34 m2- 45,69 %

- Ukupan broj panela 690Wp je: 1448 kom

- Ukupan broj invertora 100kW je: 10 kom

- 1448 panela(76 stringa sa po 18 panela i 4 stringa sa  po 20 panela)
- INV 1,2,3,4,6,7,8,9: 8 stringova sa po |8 panela

- INV 5,10: 6 stringova sa po 18 panela i 2 stringa sa po 20 panela

- ukupna snaga: 999, [ 2kW

- rastojanje izmedju stringova m=1,2m

SITUACIONI PLAN SA OSNOVOM KROVA

objekat: kategorija objekta:
MSE ,BINTA* | MSE ,BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI G
m na k.p. br. 766 KO Ribince Hasiacion b";rmm
investitor: elaborat:
BINTA d.0.0. Vranje IDR
Ce s Ul. Takovska br. 9, Vranje deo projekta:
Projektni biro ' | - ARHITEKTURA
ArBlTaS odgovorni projektant: artek: raimera: broj crteza:
Ni§ Stojan Tasic dia. SITUACIONI PLAN 1:500 |
Sifra: datum:
300 Foo6 07 ) sa osnovom krova 51/2024 t02.2025.




SEKUNDARNI PRISTUP koji je moguce koristiti

preko postojece veze na kojoj je uspostavljena sluzbenost prolaza preko k.p. br. 1755, 1726/2 1 1726/3 sve KO Bunusevce,

do izgradnje pristupnih saobracajnica u skladu sa PDR-om

K.O. PubOuHiie
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BETONSKI TROTOARI OKO OBJEKATA

POLOZA] FOTONAPONSKIH PANELA

GABARIT PRIZEMLJA OBJEKTA
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panelna ograda h=1,70m

PARKING MESTO - 4 KOM

KOTA NIVELETE - NULTA KOTA PROJEKTA

= TIPSKI KONTEJNER ZA SMECE
%~ POSTOJECI 110 KV DALEKOVOD SA ZASTITNIM POJASOM
B ULAZ U OBJEKAT TRAFOSTANICE
KATASTARSKO STANJE
FAKTICKO STANJE
DALEKOVOD

766  BROJ PARCELE

KOTA TERENA
®©®+¢  TOPOGRAFSKI ZNACI
GLAVNI KOLSKO - PESACKI PRILAZ SA POSLOVNE SAOBRACA|NICE

PRAVO SLUZBENOSTI PROLAZA U SKLADU SA OPU 537-2023

| - FAZA 1ZGRADNIJE - ("SE BINTA")

Il - FAZA 1ZGRADNJE - (SE BINTA-ROSULJA™)

POVRSINA PARCELA KP BR 766 12.346 m?
P BRUTO TRAFOSTANICE 22,18 m?

H VENCA TRAFOSTANICE 2,75 m

H SLEMENA TRAFOSTANICE 2,90 m

P BRUTO SE 4.713,44 m?
P BRUTO UKUPNO 4.735,62 m?
INDEKS ZAUZETOSTI 38,36 %
INDEKS IZGRADENOTI 0,38

PROCENAT ZELENIH POVRSINA 5.641,34 m2- 45,69 %
- Ukupan broj panela 690Wp je: 1448 kom

- Ukupan broj invertora 100kW je: 10 kom

- 1448 panela(76 stringa sa po 18 panela i 4 stringa sa
- INV 1,2,3,4,6,7,8,9: 8 stringova sa po |8 panela

- INV 5,10: 6 stringova sa po 18 panela i 2 stringa sa po 20 panela
- ukupna snaga: 999, [ 2kW

- rastojanje izmedju stringova m=1,2m

po 20 panela)

SITUACIONO - NIVELACIONI PLAN SA OSNOVOM PRIZEMLJA

objekat:

kategorija objekta:

MSE ,,BINTA* | MSE ,BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA IEMLJI

G

klasifikacioni broj:

na k.p. br. 766 KO Ribince

230201

invest

Ar | B
Tas

Projektni biro

itor: elaborat:

,BINTA d.o.0. Vranje

IDR

deo projekta:

Ul. Takovska br. 9, Vranje

| - ARHITEKTURA

crtei:

razmera:

ArBiyas

Nis

odgovorni projektant:

Stojan Tasic d.i.a.
300 F666 07

Al

SITUACIONI PLAN 1:300

broj crteza:

1

Sifra:

sa osnovom prizemlja

5172024

datum:

02.2025.




SEKUNDARNI PRISTUP koji je moguce koristiti

preko postojece veze na kojoj je uspostavljena sluzbenost prolaza preko k.p. br. 1755, 1726/2 1 1726/3 sve KO Bunusevce,

do izgradnje pristupnih saobracajnica u skladu sa PDR-om

K.O. PubOuHiie
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panelna ograda h=1,70m

LEGENDA:
—————— REGULACIONA LINIJA

—————— GRADEVINSKA LINIJA
~  OSOVINA SAOBRACA|NICE

OGRADA KOMPLEKSA

OBODNA PESACKO-KOLSKA STAZA KOMPLEKSA - TUCANIK

BETONSKI TROTOARI OKO OBJEKATA

POLOZA] FOTONAPONSKIH PANELA

GABARIT PRIZEMLJA OBJEKTA

©oci+o| ZELENILO

&1

E } £0,00
397.20
= TIPSKI KONTEJNER ZA SMECE

PARKING MESTO - 4 KOM

KOTA NIVELETE - NULTA KOTA PROJEKTA

POSTOJECI 110 KV DALEKOVOD SA ZASTITNIM POJASOM

B  ULAZ U OBJEKAT TRAFOSTANICE
KATASTARSKO STANJE
FAKTICKO STANJE
DALEKOVOD

766  BROJ PARCELE

wau  KOTA TERENA
©©®+¢  TOPOGRAFSKI ZNACI

GLAVNI KOLSKO - PESACKI PRILAZ SA POSLOVNE SAOBRACA|NICE

PRAVO SLUZBENOSTI PROLAZA U SKLADU SA OPU 537-2023

| - FAZA IZGRADNIJE - ("SE BINTA")

Il - FAZA 1ZGRADNJE - (SE BINTA-ROSULJA™)

POVRSINA PARCELA KP BR 766 12.346 m?
P BRUTO TRAFOSTANICE 22,18 m?

H VENCA TRAFOSTANICE 2,75 m

H SLEMENA TRAFOSTANICE 2,90 m

P BRUTO SE 4.713,44 m?
P BRUTO UKUPNO 4.735,62 m?
INDEKS ZAUZETOSTI 38,36 %
INDEKS IZGRADENOTI 0,38

PROCENAT ZELENIH POVRSINA 5.641,34 m2- 45,69 %
- Ukupan broj panela 690Wp je: 1448 kom

- Ukupan broj invertora 100kW je: 10 kom

- 1448 panela(76 stringa sa po 18 panela i 4 stringa sa
- INV 1,2,3,4,6,7,8,9: 8 stringova sa po |8 panela

- INV 5,10: 6 stringova sa po 18 panela i 2 stringa sa po 20 panela
- ukupna snaga: 999, [ 2kW

- rastojanje izmedju stringova m=1,2m

po 20 panela)

NOVOPROJEKTOVANA POSLOVNA SAOBRACAJNICA

PRAVO SLUZBENOSTI PROLAZA U SKLADU SA OPU 537-2023
POSLOVNA SAOBRACAJNICA I, - I,

[ |
Y 600 y 150
1 / / /
b 900 r

SITUACIONO - NIVELACIONI PLAN SA PRIKAZOM
SAOBRACAJNOG RESENJA

Projektni biro

ArBiTas
Nis

Ar | B
Tas

objekat: kategorija objekta:
MSE ,,BINTA* | MSE ,BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA IEMLJI G
na k.p. br. 766 KO Ribince Kasifikacioni broj:
230201
investitor: elaborat:
BINTA d.0.0. Vranje IDR

deo projekta:
| - ARHITEKTURA
raimera: broj crteza:

1:500 3

Sifra: datum:

5172024 02.2025.

Ul. Takovska br. 9, Vranje

crtei:

SITUACIONO - NIVELACIONI PLAN
| | sa prikazom saobrcajnog resenja

odgovorni projektant:
Stojan Tasic d.i.a.
300 Fé66 07




SEKUNDARNI PRISTUP koji je moguce koristiti
preko postojece veze na kojoj je uspostavljena sluzbenost prolaza preko k.p. br. 1755, 1726/2 1 1726/3 sve KO Bunusevce,

do izgradnje pristupnih saobracajnica u skladu sa PDR-om
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panelna ograda h=1,70m

LEGENDA:
—————— REGULACIONA LINIJA

—————— GRADEVINSKA LINIJA
~  OSOVINA SAOBRACA|NICE

OGRADA KOMPLEKSA

OBODNA PESACKO-KOLSKA STAZA KOMPLEKSA - TUCANIK

BETONSKI TROTOARI OKO OBJEKATA

POLOZA] FOTONAPONSKIH PANELA

GABARIT PRIZEMLJA OBJEKTA

©oci+o| ZELENILO

&1

£0,00
397.20

= TIPSKI KONTEJNER ZA SMECE

PARKING MESTO - 4 KOM

KOTA NIVELETE - NULTA KOTA PROJEKTA

<% POSTOJECI 110 KV DALEKOVOD SA ZASTITNIM POJASOM

B ULAZ U OBJEKAT TRAFOSTANICE
KATASTARSKO STANJE
FAKTICKO STANJE
DALEKOVOD

766  BROJ PARCELE

KOTA TERENA
®®¢  TOPOGRAFSKI ZNACI
~=l] GLAVNI KOLSKO - PESACKI PRILAZ SA POSLOVNE SAOBRACA|NICE

PRAVO SLUZBENOSTI PROLAZA U SKLADU SA OPU 537-2023

| - FAZA IZGRADNIJE - ("SE BINTA")

Il - FAZA 1ZGRADNJE - (SE BINTA-ROSULJA™)

POVRSINA PARCELA KP BR 766 12.346 m?
P BRUTO TRAFOSTANICE 22,18 m?

H VENCA TRAFOSTANICE 2,75 m

H SLEMENA TRAFOSTANICE 2,90 m

P BRUTO SE 4.713,44 m?
P BRUTO UKUPNO 4.735,62 m?
INDEKS ZAUZETOSTI 38,36 %
INDEKS IZGRADENOTI 0,38

PROCENAT ZELENIH POVRSINA 5.641,34 m2- 45,69 %
- Ukupan broj panela 690Wp je: 1448 kom

- Ukupan broj invertora 100kW je: 10 kom

- 1448 panela(76 stringa sa po 18 panela i 4 stringa sa
- INV 1,2,3,4,6,7,8,9: 8 stringova sa po |8 panela

- INV 5,10: 6 stringova sa po 18 panela i 2 stringa sa po 20 panela
- ukupna snaga: 999, [ 2kW

- rastojanje izmedju stringova m=1,2m

po 20 panela)

PLANIRANI VODOVOD 1 VISINSKE ZONE

PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA
PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

POSTOJECI DALEKOVOD DV 110 KV

TT TRANSPORTNA MREZA

T:(I) MONTAZNO MINI KABLOVSKO OKNO

SITUACIONO - NIVELACIONI PLAN SA PRIKAZOM
SINHRON - PLANA INSTALACIJA

objekat: kategorija objekta:
MSE ,BINTA* | MSE ,BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI G
A na k.p. br. 766 KO Ribince Klasifikacioni broj:
I 23001
investitor: elaborat:
,BINTA d.o.0. Vranje IDR
ltni b Ul. Takovska br. 9, Vranje deo projekta:
Proen) bir | | - ARMITEKTURA
ArBlTaS odgovorni projektant: artek: raimera: broj crteza:
Ni§ Stojan Tasic d.ia STUACIONI PLAN sa prizom | 1500 4
300 Fé66 07 . i . .. Sifra: atum:
) sinhron-plana instalacija $1/2004 02,2005,
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na pravcu TS-10/0,4kV "Vikend Naselje Bunusevac" - TS-10/0,4kV "Neradovac na 10k odu "Neradovac" i2 T-35/10kV "Vranje 1 127
do (OMP) RP-10kV je: L1==2x80m=160m ili jednozilno Luk=3x160m~480m 397.34 \
2. Ukupna duzina prikljuénog kabla 2x(XHE 49-A-3x(1x150)mml,10kV,Al ) od razvodnog postrojenja (OMP) RP-10k
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Projektni biro

ArBiTas

investitor:

»BINTA“ d.o.0. Vranje
Ul. Takovska br. 9, Vranje

elaborat:

IDR

deo projekta:

| - ARHITEKTURA

odgovorni projektant:

crtei:

SITUACIONI PLAN

razmera: broj crtefa:

1:1000 5

TMapruzancka 6p.10-d4, 17500 Bpaie Nis Stojan Tasi¢ d.i.a.

POSTAVLJANJA RAZIVODNOG
POSTROJENJA (RP10kV)

ifra:

300 F666 07 1T |
4 51/2024

datum:

02.2025.
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Projektni biro

ArBiTas
Nis

objekat: kategorija objekta:
MSE ,,BINTA* | MSE ,,BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA IEMLJI G
na k.p. br. 766 KO Ribince Klasifikacioni_broj:
230201
investitor: elaborat:
,BINTA“ d.o.0. Vranje IDR
UL Takovska br. 9, Vranje deo projekta
| - ARHITEKTURA
odgovorni projektant: crtet: razmera: broj crteza:
Stojan Tasic d.ia. KARAKTERISTICAN POPRECNI | 120 6
300 Fé66 07 Sifra: datum:
: PRESEK 5172024 02.2025.
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Projektni biro

ArBiTas
Nis

objekat: kategorija objekta:
MSE ,BINTA* I MSE ,BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI G
na k.p. br. 766 KO Ribince Wasifkacioni broj:
230201
investitor: elaborat:
IDR

»BINTA* d.0.0. Vranje
Ul. Takovska br. 9, Vranje

deo projekta:

| - ARHITEKTURA

odgovorni projektant: crtel:

Stojan Tasic d.i.a.

300 F666 07 KARAKTERISTICAN IZGLED

razmera: broj crteia:
1:20 1
Sifra: datum:
512024 02.2025.
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Projektni biro

ArBiTas
Nis

objekat: kategorija objekta:
MSE ,BINTA* | MSE ,,BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI G
na k.p. br. 766 KO Ribince Wasifikacion broj:
230201
investitor: elaborat:
LBINTA d.o.0. Vranje IDR
UL Takovska br. 9, Vranje deo projekta:
| - ARHITEKTURA
odgovorni projektant: razmera: broj crtefa:
Stojan Tasi¢ d.i.a. - 1:20 8
300 F666 07 .‘%‘A‘l. DETALJ OGRADE Sifra: datum:
et 51/2024 02.2025.
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Projektni biro

ArBiTas
Nis

objekat: kategorija objekta:
MSE ,BINTA* | MSE ,,BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI G
na k.p. br. 766 KO Ribince Wasifikacion broj:
230201
investitor: elaborat:
LBINTA“ d.o.0. Vranje IDR
UL Takovska br. 9, Vranje deo projekta:
| - ARHITEKTURA
odgovorni projektant: artel: razmera: broj crteza:
Stojan Tasi¢ d.i.a. - 1:20 9
300 F666 07 .‘%‘A‘l. DETALJ KAP”E Sifra: datum:
Sl 5172024 02.2025.
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Projektni biro

ArBiTas
Nis

objekat: kategorija objekta:
MSE ,BINTA* | MSE ,BINTA ROSULJA“ POSTAVLJENE NA ZEMLJI G
na k.p. br. 766 KO Ribince Wasifikacion broj:
230201
investitor: elaborat:
IDR

»BINTA* d.0.0. Vranje
Ul. Takovska br. 9, Vranje

deo projekta:

| - ARHITEKTURA

odgovorni projektant:

Stojan Tasi¢ d.i.a.
300 F666 07

i

cref:

OSNOVA TEMELJA
TRAFO-STANICA 2x630 kVA

rarmera: broj crteta:
1:50 10
Sifra: datum:
51/2024 02.2025.
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OSNOVA PRIZEMLJA - TRAFQ-STANICA 2x630 kVA

Projektni biro
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